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Laingdadantd FINLEX"®

B RR & ¢ 000

N:0 874/1989

Annettu Helsingissa padivana syyskuuta 1989

Asetus

aj oneuvoasetuksen muuttamisesta
Liikenneministerin esittelysta

kumotaan 26 paivana maaliskuuta 1982 annetun gjoneuvoasetuksen (233/82) 98:n 3
momentti ja 398:n 2 momentti, sellaisena kuin se on muutettuna 13 paivana marraskuuta
1987 annetulla asetuksella (850/87),

muutetaan asetuksen 1 luvun otsikko, 18:n 2 momentti, 2 8:n otsikko ja 3-5 momentti,
38:n 2 momentti, 218:n 2 ja4 momentti, 338:n a-c ja e kohta, 33 a8:n 1 momentin b kohta
ja2 momentti, 348, 398:n 1 momentti, 428, 48 a8:n 2 momentti, 638:n 1 momentin e
kohta, 3 momentin ¢ kohta ja4 momentti seka 658:n 1 ja 2 momentin johdantolause,

sellaisina kuin niistéa ovat 38:n 2 momentti muutettuna 28 péaivana lokakuuta 1988 annetulla
asetuksella (912/88), 338:n a-c ja e kohta sek& 33 a8:n 1 momentin b kohta ja 2 momentti
muutettuna mainitulla 13 paivana marraskuuta 1987 annetulla asetuksella, 348 osittain
muutettuna 19 padivana joulukuuta 1986 annetulla asetuksella (1008/86), 428 osittain
muutettuna 21 paivana joulukuuta 1984 annetulla asetuksella (1029/84), 48 a8:n 2
momentti 22 paivana tammikuuta 1988 annetussa asetuksessa (59/88), 638:n1ja3
momentti muutettuna 25 paivana maaliskuuta 1988 annetulla asetuksella (261/88) seka
658:n 1 ja 2 momentti muutettuna 12 péivana kesdkuuta 1987 annetulla asetuksella
(547/87) ja 2 momentti lisdks 18 paivana marraskuuta 1988 annetulla asetuksella (972/88)
ja 22 péivana syyskuuta 1989 annetulla asetuksella (848/89), seka

lisAtédan asetuksen 38:n edelle uus valiotsikko, asetukseen uusi 3 a3 c8 ja naéiden pykélien
edelle uus vaiotsikko, asetuksen 4-68:n edelle uus valiotsikko, 78:88n uusi 3 momentti ja
pykélan edelle uus véliotsikko, 8-108:n edelle uus véaliotsikko, asetukseen uusi 18 k§ ja
sen edelle uus valiotsikko, asetuksen 25 a8:aén, sellaisena kuin se on 27 paivana
marraskuuta 1987 annetussa asetuksessa (874/87) ja muutettuna mainitulla 22 péivana
syyskuuta 1989 annetulla asetuksella, uusi 1 a momentti, jolloin nykyinen 1 a momentti
sirtyy 1 b momentiksi, 338:88n, sellaisena kuin se on muutettuna mainitulla 13 péivana
marraskuuta 1987 annetulla asetuksella, uusi f kohta, jolloin nykyinen f-1 kohta siirtyy g-m
kohdaks, 33 a8:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on mainitussa 13 pédivana marraskuuta
1987 annetussa asetuksessa, uusi ¢ jad kohta, jolloin nykyiset ¢ jad kohta siirtyy e jaf
kohdaksi, 33 a8:&an, sellaisena kuin se on mainitussa 13 paivana marraskuuta 1987
annetussa asetuksessa, uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3-6 momentti sirtyy 4-7
momentiksi, asetukseen uus 35 a8, asetuksen 438:a8n uus 1 a momentti sekd 63 8:n 1
momenttiin, sellaisena kuin se on muutettuna mainitulla 25 pédivana maaliskuuta 1988
annetulla asetuksella, uus f kohta, jolloin nykyinen f kohta siirtyy g kohdaksi, ja 3
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momenttiin, sellaisena kuin se on muutettuna viimeks mainitulla asetuksella, uus d kohta,
jolloin nykyinen d kohta siirtyy e kohdaksi, seuraavasti:

1 luku

Soveltamisala ja méaaritelmia
Soveltamisala

18

2. Asetuksen sdannoksid e kuitenkaan sovelleta:

a) sellaiseen gjoneuvoon, jota kaytetéan yksinomaan yleiselta liikenteelta eristetylla
tydmaa-, tehdas-, satama-, varasto-, kilpailu- tai muulla vastaavalla aueella;

b) sellaiseen vammaisen kaytt6on tarkoitettuun, kasikéyttdiseen tai enintéédn 1 kW:n
tehoisella moottorilla varustettuun pydrétuoliin, jonka rakenteellinen nopeus on enintéan
15 km/h; eika

c) sellaiseen potkukelkkaan, leikkigjoneuvoon ja vastaavaan laitteeseen, joka el ole
varustettu moottorilla.

M oottorikéayttéinen ajoneuvo

28

3. Traktori on moottorikéayttdinen ajoneuvo, joka on rakennettu padasiassa kdyttamaan
tyovalineita tai vetdmaan muita gjoneuvoja. Liikennetraktori on tavaran kuljetukseen
tarkoitettu kuormaa kantava nestepainetoimisella runko-ohjauksella varustettu traktori.
Liikennetraktori on myds muu traktori, jota kéytetéén tavaran kuljetukseen suuremmalla
kuin todelliselta kokonaispainoltaan enint&dn 12 tonnin perévaunulla varustettuna
Liikennetraktoriks el kuitenkaan katsota traktoria, jota kéytetéén moottorigjoneuvoverosta
annetun lain 17 a8:ssa (435/86) tarkoitettuihin kuljetuksiin. Traktorin rakenteellinen
nopeus on enintédan 40 knv/h, likkennetraktorin kuitenkin enintdan 50 kimv/h.

4. Moottorityokone on:

a) tyokoneeks rakennettavatai varustettava moottorik&yttGinen ajoneuvo, jonka suurin
rakenteellinen nopeus on enintdan 40 knmv/h;

b) tienpitoon rakennettu muu moottorikayttdinen ajoneuvo kuin auto, vaikka sen suurin
rakenteellinen nopeus ylittdakin 40 km/h; ja

C) perévaunujen siirtoon satamasta laivaan tarkoitettu satamatrukki, jonka rakenteellinen
nopeus on enintédn 50 km/h, ellei sité ole pidettdva kuorma-autonatai lilkkennetraktorina.
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5. Maastoajoneuvo on henkiliden tai tavaran kuljetukseen taikka muita gjoneuvoja
vetamaan tarkoitettu jaéll&, lumessatal vajottavassa maastossa taikka maahan tukeutuen
kulkemaan rakennettu moottorikayttdinen gjoneuvo, kuten moottorireki tai

IImatyynyalus. Maastogjoneuvoksi e katsota kuitenkaan ajoneuvoa, joka on tarkoitettu
myos tidla kuljetettavaks.

Auto

38

2. Henkil6auto on pdédasiassa henkil6iden kuljetukseen tarkoitettu auto, jossa on kuljettajan
lisdks tilaa enintdan kahdeksalle henkildlle ja jonka kokonaispaino on enintéan 3500 kg.
Maastohenkil Gauto on maastokayttoon erityisesti tarkoitettu henkildauto.

M aastohenkil6auto
3a8

1. Maastohenkil 6auto on henkildauto, jonka vahintdan yks etu- jayks taka-akseli on
vetdvata kytkettavissi vetdvaks akseliks.

2. MaastohenkilGauto tayttaé lisdks vahintéan nelja seuraavista viidesta endosta:
a) ldhestymiskulma on vahintéan 28°;
b) ylityskulma on vahintéén 14°;
c) jattokulma on vahintéan 20°;
d) maavara aksdlien vélilla on vahintéén 200 mm; ja
€) maavara etu- ja taka-akselin kohdalla on vahintdan 175 mm.
3. Lahestymis-, ylitys- ja jattokulma méératdan standardin 1SO 612/1978 mukaisesti.
Mittaukset suoritetaan auton ollessa kuormittamattomana tasaisella vaakasuoralla alustalla,
mahdollisten ulostydntyvien varusteiden, kuten vinssin ja vetokoukun ollessa irrotettuina,
etupyorien ollessa suorassa asennossa ja rengaspaineen ollessa normaali. Mittauksessa
kéytettavien renkaiden ulkohalkaisija el saa olla valmistajan autoon tarkoittamien renkaiden
ulkohalkaisijaa suurempi.

Invataks

3b§

1. Invataks on pyorétuoli-invalidien ja muiden lilkuntavammaisten kuljetukseen rakennettu
javarustettu henkildauto, jota kéytetédén ammattimaisessa lilkenteessa.

2. Invataksissa on pydrétuolia varten kulkusillat tai nostin ja vahintdan kaks

pyoréatuolipaikkaa, joita kutakin varten on tilaa vahintdan 0,7 x 1,1 metria
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Pyorétuolipaikan tilassa saa olla vaihtoehtoista kdytt6a varten helposti sivuun kaénnettavét
istuimet. Pydratuolit ja niissa matkustavat ovat luotettavasti kiinnitettévissa ajoneuvoon.

3. Liikuntavammaisen kuljetukseen varatun tilan korkeus on vahintdan 1,45 metrid ja siihen
johtavan kulkuaukon korkeus vahintdan 1,30 metri&. Kulku autoon on jérjestetty helpoksi.

4. Invataksissa on auton katolla tai edessa ja takana keltapohjainen kilpi, jossa on mustalla
tieliikenneasetuksen (182/82) merkin n:o 683 mukainen vammaisen tunnus ja teksti
INVATAKSI.

Erikoisautot
3c8§

1. Paloauto on palo- ja pelastustoimen kéyttoon erityisesti rakennettu, kokonaispainoltaan
yli 3500 kg oleva auto. Paloauto on myds muu auto, joka on kunnan tai valtion
pelastushallinnon viranomaisen, valtion pelastushallinnon oppilaitoksen tai
ilmailuhallituksen hallinnassa ja jota kaytetéan palo- ja pelastustoimen tehtaviin.
Paloautoks katsotaan myo6s palokunnan omistuksessa oleva miehistéauto, jossaon
kuljettajan lisdks tilaa vahintdan kahdeksalle henkildlle. Paloauto merkitédn kunnan
vaakunalla tai palokunnan nimella taikka auton omistavan valtion viraston tunnuksella.
Paloautossa on kiinteét halytydaitteet ja se on lisdks rakenteeltaan ja varusteiltaan
sisdasiainministerion antamien méaaraysten mukainen.

2. Sairasauto on asianomaisen terveyskeskuksen sairaankuljetukseen hyvaksyma,
mitoiltaan ja varusteiltaan 1&&kintohallituksen vahvistamat vaatimukset tayttava auto.

3. Eldinlaakintdauto on eldinlégkérintointa harjoittavan eldinladkarin omistuksessa oleva
henkil6- tai pakettiautosta rakennettu ja varustettu, eldinladkintatyossa kaytettavaks
tarkoitettu auto, jossa on tilaa matkustajille vain kuljettajan vieressé olevilla istuimilla
Elainlaékintéauton ohjaamo-osan takana olevan korin osan sisékorkeus mitattuna 0,8
metrin levyiselldja 1,4 metrin pituisella alueella on vahintdan 0,5 metria Tassa tilassa on
elainlaékintatyota varten kiintegsti asennettu koneellinen jaédhdytydaite seké kiintedt kaapit,
laatikostot ja muut tarpeelliset rakenteet.

4. Matkailuauto on matkailutarkoitukseen rakennettu ja varustettu, liilkenneministerion
antamat méaraykset tayttava auto. Matkailuauton sisakorkeus on vahintdan 1,9 metria
alueella, jonka leveys on vahintéan 0,5 metrié ja pituus vahintéén 40 prosenttia asunto-osan
pituudesta.

5. Ruumisauto on hautaustointa harjoittavan omistuksessa oleva ruumiiden kuljetukseen
tarkoitettu, variltéédn musta, valkoinen tai hopeanharmaa auto, jossa on kiintedlla
vetolavalla varustettu kori. Ruumisauton ohjaamon ja arkkutilan véalilla on kiintea véaliseiné
Arkkutilan pituus 0,4 metrin korkeudelta vetolavasta mitattuna on vahintdan 2,1 metria
Arkkutilassa on enintéén yks istuin yhdelle henkildlle.

6. Huoltoauto on valtion, valtion liikelaitoksen, sdhko-, [amp6-, puhelin-, kaasu- taikka
vesilaitoksen tai kunnan omistamatien, kadun, radan ja ratakauston seka sahk6-, 1amp6-,
tele-, kaasu- ja vesilaitosten verkoston ja laitteiden huoltoon seké korjausmiehiston ja
valineiden kuljetukseen tarkoitettu, tarvittavin tyokaluin jalaittein varustettu paketti-,
kuorma tai linja-auton alustalle rakennettu erikoisauto, jossa on istuimet kuljettajan liséks
enintdan kahdeksalle henkildlle. Huoltoauto on myds muun kuin t&ssd momentissa
tarkoitetun yhteison omistama gjoneuvojen ja koneiden huoltoon seké korjausmiehiston ja
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valineiden kuljetukseen tarkoitettu, tarvittavin tyokaluin jalaittein varustettu paketti-,
kuormea- tai linja-auton alustalle rakennettu erikoisauto, jossa on tilaa enintédan kahdelle
henkil6lle kuljettajan vieressa.

M oottoripydra

48

Halytysaj oneuvo
68

M aastoaj oneuvo
78

3. lImatyynyal uksella tarkoitetaan maahan tai veteen tukeutuen paéosin ilmatyynyn varassa
liilkkumaan kykenevaa ajoneuvoa, joka e ole tarkoitettu kulkemaan maata pitkin.

Hinattava ajoneuvo
88§
M oottorittomat ajoneuvot
08§
Epaselvat tapaukset
10§
Henkildauton korin suojaaminen syopymista vastaan

18k &
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1. Henkil6auton korin katsotaan olevan suojattu hyvaksyttavélla tavalla sydpymista
vastaan, jos auton valmistgja tai vamistajan valtuuttama maahantuoja myont&a korille
vahintdan kuuden vuoden puhkiruostumattomuustakuun. Vaadittava takuuaika on
kuitenkin 1 paivana tammikuuta 1992 tai sen jalkeen tyyppikatsastettua mallia olevalle
henkilautolle vahintdan kahdeksan vuotta. Takuun voimassapysymiseen el saa liittyd auton
omistgjale tulevia lisdkustannuksia aiheuttavia velvoitteita, jotka ylittavat auton
tavanomaiseen kaytt6on kuuluvien hoito- ja huoltotoimenpiteiden kustannukset. Takuun
tulee pysya voimassa auton omistgjan vaihtuessa. Takuun tulee pysya voimassa myos
kolarikorjauksen jalkeen ehdolla, etté korjaus suoritetaan valmistajan tai maahantuojan
antamien ohjeiden mukaisellatavalla

2. Henkildauton korin katsotaan myos olevan hyvaksyttavalla tavalla suojattu sybpymista
vastaan, jos korroosionestokasittely on suoritettu suomalaisen standardin SFS 4085/1982
mukaisesti standardien SFS 4086/1982 ja 4087/1982 vaatimukset tayttavilla kotelonsuoja-
jaalustansuoja-aineilla taikka vastaavien uudempien suomalaisten tai vaatimustasoltaan
vastaavien ulkomaisten standardien mukaisesti.

3. Auton valmistuksessa kéytettavien materiaalien ja rakenneratkaisujen seka suojausta
edistavien varusteiden, tarvittaessa tdydennettyind valmistuksen yhteydessi suoritetulla
muulla kuin 2 momentissa tarkoitetulla korroosionestokasittelylld, katsotaan vastaavan
sanottua kasittelya, milloin néiden ratkaisujen ja toimenpiteiden yhteisvaikutus antaa
vahintdan 2 momentissa tarkoitettua kasittelya vastaavan suojan korin sydpymista vastaan.
Jos téllaisen suojan aikaansaaminen edellyttéé korroosionestoaineiden kéytt6a, tulee niiden
seuraavien ominaisuuksien vastata vahintdan 2 momentissa tarkoitettujen standardien
vaatimustasoa:

a) seka kotelonsuoja- etta alustansuoja-aineen korroosionestokyky ja kylmankestavyys
-20° C lampdtilassa;

b) kotelonsuoja-aineen korroosionestokyky saumassa; ja

¢) alustansuoja-aineen mekaanisen kulutuksen kestavyys.
Traktori ja moottoritytkone

218

2. Liikennetraktorissa tulee lisaks olla:

a) jarruvalot;

b) gjopiirturi; ja

C) roiskesuojat.

4. Traktorissatai moottoritydkoneessa, jonka oma paino on enintdan 500 kg, el vaadita
taustapeilia elka suuntavaloja.
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1 a Liikennetraktoriin liitetyssa per&vaunussa tulee lisaks olla:

a) luotettava ja tehokas kayttojarru;

b) seisontgjarru ja laite, joka saattaa peréavaunun jarrut toimintaan kytkennan pettaesss;
C) etuvalot;

d) sivuvalot, jos perdvaunun korirakenteen pituus on yli 6 metrig;

e) jarruvalot;

f) suuntavalot; ja

g) roiskesuojat.

338§
Ajoneuvoa tielléa kuljetettaessa eivat sen akseli- jatelipaino saa ylittéa seuraavia arvoja:
a) muu kuin ¢ kohdassa tarkoitettku akseli erillisenatai telissa 10tn
kuitenkin:
linja-auton vetavana akselina 10,5tn
linja-auton vetavana akselina kaytettaessa autoa ulkomaanliikenteessa 11,5tn

b) kuorma-auton vetéva paripyorin varustettu akseli erillisena tai telissa
kaytettdessa autoa ulkomailta tuotavan tai sinne vietdvan valmiiks kuormatun 11,5tn
kontin kuljetuksessa tai vastaavan peravaunun vetoon

yksittéispyorin varustettu akseli erillisenatai telissa:
autossa 8tn
auton perévaunussa 9tn

€) moottorikayttisen gjoneuvon kaksiakselinen lehtijousitettu teli muissa kuind
kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa
€) moottorikayttoisen gjoneuvon kaksiakselinen ilmajousitettu teli muissa kuin d
kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa

18 tn

19tn

33a8§

Autoa tiella kuljetettaessa el sen kokonaispaino saa ylittéa seuraavia arvoja:
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b) kolmiaksalinen auto 25tn
c) ilmajousitetulla telilla varustettu kolmiakselinen auto 26 tn
d) kolmiakselinen nivellinja-auto 281n

2.Auton ja peravaunun yhdistelman kokonaispaino e sita tiella kuljetettaessa saa ylittéa
Seuraavia arvoja, jolloin akselien lukuméaresda laskettaessa el oteta huomioon
akselipainoltaan alle viiden tonnin aksdlia

a) auton ja puoliperavaunun yhdistelma 44 tn
b) auton ja varsinaisen perévaunun yhdistelma:

viisiakselisena 44 tn
kuusiakselisena 48 tn
seitsemanakselisena 56 tn

3. Tie- javesirakennushallitus voi méardamillaén yleisilla teilla ja asanomaisen tienpitdjan
suostumuksella muillakin teilld sallia auton ja varsianisen pedvaunun yhdistelman kayton,
kun maa on jédtyneend, seitseméanakseiliselle yhdistelmalle sallitun 56 tonnin sijasta
enintdan 60 tn kokonaispainolla. Tallaisen luvan edellytyksend on, ettel t&ssi pykaléssa ja
33 8:ssa tarkoitettuja akseli-, teli- tai kokonaispainoja seka 40 8:n 3 momentin ¢ kohdan
mukaista per&vaunun ja auton painosuhdetta ylitetd ja ettéa joneuvoyhdistelma on
hyvaksytty kaytettavaks luvan mukaisilla painoilla.

348
1. Moottorikayttdisen gjoneuvon pituus ei saa ylittéa seuraavia arvoja
a) linjarauto 14,5m
nivelrakenteisena kuitenkin 18m

muu moottorikayttinen gjoneuvo 12m

2. Peravaunun pituus ilman kytkinlaitteita el saa ylittéa seuraavia arvoja:
a) puoliperdvaunu:

vetotapista peréavaunun peraan ( vetopituus) 12m
vetotapin pystyakselista vaakatasossa mihin tahansa sen etupuolella olevaan

kohtaan mitattuna 2,04m
b) varsinainen peravaunu

yksiakselisenatai sité vastaavalla telilla varustettuna 85m
kaksi- tai useampiakselisena 125m

3. Ajoneuvoyhdistelman pituus el saa ylittéa seuraavia arvoja
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a) kuorma-auton ja puoliperévaunun yhdistelmé sekd muu kuin b-d kohdassa
tarkoitettu goneuvoyhdistelméa

b) I_<uormarauton ja erityis_mti pylvéid_en tal vastaavien pitkien esineiden 20m
kuljetukseen tarkoitettu gjoneuvoyhdistelmé:

) kuorma-auton jayksitelisen tai Sitd vastaavalla telilla varustetun varsinaisen
peravaunun yhdistelma

d) kuorma-auton ja kaksi- tai useampiakselisen varsinaisen peravaunun yhdistelma 22 m

16,5m

18 m

35a8§

1. Auton ja perdvaunun uloimpaan kohtaan mitattu takaylitys saa olla enintéén 75
prosenttia akselivélista tai puoliperavaunussa akselin etdisyydesta kaantopisteeseen,
kuitenkin enintdan 4,0 metria

2. Ajoneuvon ja gjoneuvoyhdistelman tulee olla siten kaéntyva, etta uloimman etukulman
kulkiessa 12,5 metrin sateisen ympyran kaarta pitkin sisasivu kulkee vahintéén 5,0 metrin
tal, jos kyse on 33 8:n b kohdassa tarkoitetun gjoneuvon ja sen peravaunun yhdistelnasta,
vahintdan 5,3 metrin sateista kaarta pitkin.

3. Yli 13 metri& pitkan linja-auton tulee kuitenkin olla siten kéantyva, etta uloimman
etukulman kulkiessa 14 metrin siteista ympyran kaarta pitkin sisésivu kulkee vahintaan 6,0
metrin sateistd kaarta pitkin. Lisaks linja-auton korin tulee olla siten mitoitettu, etta
lahdettéessa liikkeelle ohjauksen ollessa 12,0 metrin séteista kaantdympyraa vastaavassa
asennossatai, milloin kdantdympyra on téta suurempi, pieninta kdantoympyrada vastaavassa
asennossa, korin &8rimméisen takakulman siisrtyma auton sivun maardamasta
pituussuuntaisesta pystytasosta mitattuna on enintéén 0,8 metrié. Nivellinja-autolla saa
tassa tarkoitettu sivusuuntainen siirtyma kuitenkin olla enintdan 1,2 metria

398§
Ajoneuvoyhdistelmat

1. Moottorikayttoiseen gjoneuvoon saa kerralaan olla kytkettyna vain yks hinattava
ajoneuvo, jollel 42 8:n 4 momentistata 448:n 1 momentista muuta johdu.

42 8
1. Traktoriin saa kytkea perévaunun, jonka todellinen kokonaispaino on enintéén kaks
kertaa traktorin oman painon suuruinen. Per&vaunun todellinen kokonaispaino saa

kuitenkin olla enintdan kolme kertaa traktorin oman painon suuruinen, milloin:

a) yhdella aksdlillatai sen korvaavalla telilla varustetussa perévaunussa vahintaan yks
akseli on vetavatai varustettu jarruin;

b) vahintdan kaks traktorin akseleista on vetévig; tai
c) vahintéan 15 prosenttia peravaunun kokonaispainosta kohdistuu vetokoukkuun.

2. Muuhun kuin liikkennetraktoriin kytkettavan perdvaunun todellinen kokonaispaino saa 1
momentin ragjoissa olla enintéén 12 tonnia. Tété painorgjoitusta el kuitenkaan sovelleta
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moottorigjoneuvoverosta annetun lain 17 a 8:ssa (435/86) tarkoitetuissa kuljetuksissa.

3. Traktorin per&vaunun kokonaispainoa maarattaessi saa traktoin omassa painossa ottaa
huomioon valmistajan suosituksen mukaisesti asennetut lisépainot ja -rakenteet, kuitenkin
enintdan kolmasosan traktorin reksiteriin merkitystd omasta painosta.

4. Kuormaa kantavaan runko-ohjauksella varustettuun traktoriin ei saa kytkea hinattavaa
ajoneuvoa.

1 a. Satamatrukkina kéytettavaan moottorityokoneeseen saa, kéytettaessa sité
satama-aueella tyhjien ja kuormattujen perédvaunujen tai konttien siirtoon, kytkea
hinattavan ajoneuvon, jonka kokonaispaino on enintéén 50 prosenttia suurempi kuin
satamatrukin kokonaispaino. Satamatrukin kokonaispainoks lasketaan trukin oma paino
lisdttyna perévaunusta trukkiin kohdistuvalla perévaunun painon osuudella

2. Kuljettgjan on séilytettava itseddn koskevat diagrammilevyt tai niiden jaljennokset
viimeisten seitseman vuorokauden gjalta siina kuorma: tai linja-autossa taikka
liikennetraktorissa, jota han kulloinkin kuljettaa.

63 8§
1. Moottorikayttdisen gjoneuvon suurin tielld sallittu nopeus ilman per&vaunua on:
€) muun traktorin kuin liikennetraktorin seka moottoritydkoneen 40 knvh;
f) liikennetraktorin 50 kmv/h; seka

3. Moottorikayttdisen gjoneuvon suurin tiella salittu nopeus, kun siihen on kytketty
hinattava ajoneuvo, on:

¢) muun traktorin kuin liikennetraktorin sek& moottoritydkoneen 40 kmvh;

d) liikennetraktorin 50 km/h; seka

4. Moottorikéyttoista ajoneuvoa omilla pydrilldan tai apuvaunun avulla hinattaessa suurin
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sallittu nopeus on 60 knmvh, jollel kummallekaan ajoneuvolle ole sé&detty tai méarétty
alhaisempaa nopeutta.

658§

1. Autorekisterikeskuksen maardama katsastustoimipaikka voi autorekisterikeskuksen
tarvittaessa antamien yleisten ohjeiden mukaisesti erityisesta syysta myontaa yksittaiselle
gjoneuvolle tai gjoneuvoyhdistelmalle poikkeuksen tdman asetuksen sdannoksista
Seuraavasti:

2. Autorekisterikeskus voi erityisesta syystd, jos gjoneuvon kayttotarkoituksesta johtuva
rakenne tai varustus sité edellyttdga, myontad poikkeuksen téman asetuksen sadnoista
Seuraavasti:

Tamé asetus tulee voimaan 1 péivana tammikuuta 1990. Milloin rekisteritiedoista kay ilmi,
etta kyseessd on t&ssi asetuksessa tarkoitettu litkennetraktori, autorekisterikeskus voi
merkita traktorin liikennetraktoriks jailmoittaa muutoksesta litkennetraktorin omistajalle.
Sellaisten liikennetraktorien omistgjien, jotka elvét tétailmoitusta ole saaneet, on
ilmoitettava muutoksesta rekisteriviranomaiselle 31 paivaan maaliskuuta mennessa.

Asetuksen 218:n 2 momentin ja 25 a 8:n 1 a momentin muutokset koskevat 1 péivana
tammikuuta 1992 tai sen jalkeen Suomessa ens kertaa kéyttoon otettavaa lilkennetraktoria
jaliikenetraktorin peravaunua.

Asetuksen 338:n f kohdan ja 33 a 8:n 1 momentin ¢ kohdan muutos tulee voimaan 1
péaivana tammikuuta 1991 ja 33 8:n aja b kohdan muutos 1 pdivana tammikuuta 1992.

Helsingissa 29 péivana syyskuuta 1988

Tasavallan Presidentti
M auno K oivisto

Liikenneministeri Pekka V ennamo

© 1997 Oikeusministerio ja Oy Edita Ab




