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O Tekstihaku sopimustekstiin

SopS n:o 30/1977

Asetus

Asetus kansainvalisistd sdannoista yhteentér maamisen ehkaisemiseksi
mer ella vuonna 1972 tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta.

Ulkoasiainministerin esittelysta saadetéan:

Lontoossa 20 paivana lokakuuta 1972 tehty yleissopimus kansainvalisista séannoista
yhteentorméaamisen ehkéisemiseks merella (meriteiden séanndt), jonka tasavallan
presidentti on 28 péivana tammikuuta 1977 ratifioinut ja jota koskeva ratifioimiskirjaon
16 péaivana helmikuuta 1977 talletettu V altioiden vélisen neuvoaantavan
merenkulkujérjeston (IMCO) huostaan, tulee voimaan 15 paivana heindkuuta 1977 niin
kuin siitd on sovittu.

Helsingissd 17 péivana kesakuuta 1977.

YLEISSOPIMUS KANSAINVALISISTA SAANNOISTA
yhteentdr madmisen ehkaisemiseksi merella, 1972

Taman yleissopimuksen sopimuspuolet,
haluten yll&pitéé korkeatasoista turvallisuutta merellg,
tietoisina ihmishengen turvallisuudesta merella vuonna 1960 pidetyn kansainvalisen
konferenssin padttsasiakirjaan liitettyjen yhteentérmaamisen ehkéisemista merella
koskevien kansainvalisten sdantojen uusimisen ja ajan tasalle saattamisen tarpeesta,
harkittuaan sanottuja sééntoja niiden hyvaksymisen jakeisen kehityksen valossa,
ovat sopineet seuraavasta:
1 artikla

Yleiset velvollisuudet
Taman yleissopimuksen sopimuspuolet sitoutuvat saattamaan voimaan sdannot ja muut
liitteet, jotka yhdessa muodostavat kansainvaliset sédnnot yhteentdrmaamisen
ehkéisemiseks merelld, 1972 (joita jaéljempana sanotaan "saanndiks") jajotka ovat t&man

yleissopimuksen liitteina

2 artikla
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Allekirjoitus, ratifiointi, hyvaksyminen ja liittyminen

1. Tama yleissopimus on avoinna allekirjoittamista varten 1 péivaan kesdkuuta 1973
saakka ja on sen jalkeen avoinna liittymista varten.

2. Vdltiot, jotka ovat Y hdistyneiden Kansakuntien tai jonkin sen erityigéarjeston tai
Kansainvélisen atomienergigjarjeston jasenid tai jotka ovat Kansainvalisen tuomioistuimen
peruskirjan osapuolia, voivat tulla tdman yleissopimuksen sopimuspuoliksi:

a) allekirjoittamalla sen ilman ratifiointia tai hyvaksymisvaraumaa;

b) alekirjoittamalla sen ratifiointi- tai hyvaksymisvaraumin ja sen jélkeen ratifioimalla tai
hyvaksymalla sen; tahi

¢) liittymall4 siihen.

3. Ratifiointi, hyvaksyminen tai liittyminen suoritetaan tallettamalla t&té tarkoittava
asiakirja Vdtioiden valisen neuvoa-antavan merenkulkujérjeston (jota jaljempané sanotaan
"jarjestbks") huostaan. Jarjeston on ilmoitettava kaikille tdmén yleissopimuksen
allekirjoittaneiden tai siihen liittyneiden valtioiden hallituksille jokaisen asiakirjan
tallettamisesta ja sen tallettamispéivasta.

3artikla
Aluedllinen soveltaminen

1. Y hdistyneet Kansakunnat, milloin se on jonkin alueen hallintoviranomainen, ja jokainen
sopimuspuoli, joka on vastuussa jonkin alueen kansainvalisista suhteista, voi milloin
tahansa kirjallisella tiedotuksella ilmoittaa jérjeston paasihteerille (jota jaljempéana sanotaan
"paasihteeriks™), ettd yleissopimus ulotetaan koskemaan télaista aluetta. 2. Tama
yleissopimus ulotetaan tiedotuksen vastaanottopéivasta tai tiedotuksessa enka maératysta
muusta péivasta alkaen koskemaan tiedotuksessa mainittua aluetta.

3. Jokainen tdman artiklan 1 kappaleen mukaan annettu tiedotus voidaan peruuttaa jonkin
siina tiedotuksessa mainitun alueen osalta, jolloin yleissopimuksen soveltaminen mainitulla
alueellalakkaa yhden vuoden tai peruutushetkella ehka méaratyn pitemman ajan kuluttua.

4. Péésihteerin on ilmoitettava kaikille sopimuspuolille jokaisesta tamén artiklan
perusteella toimitetusta tiedotuksesta, joka koskee auedllista ulottamista tai sen
peruutusta.

4 artikla
Voimaantulo
1. a) Tama yleissopimus tulee voimaan kahdentoista kuukauden kuluttua siité péivasta,
jona sen sopimuspuoliksi on tullut vahintdan 15 valtiota, joiden yhteinen kauppalaivasto
lukuméaréltdan tai tonnistoitaan on vahintdan 65 prosenttia koko maailman
kauppalaivaston vetoisuudeltaan vahintdan 100 tonnin aluksista, riippuen sitd, kumpi luku
ensiks saavutetaan.

b) Edella a kohdassa mainituista ehdoista riippumatta tama yleissopimus el tule voimaan
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ennen tammikuun 1 péivaa 1976.

2. Voimaantulopaiva niiden valtioiden osdlta, jotka ratifioivat tai hyvaksyvét taman
yleissopimuksen tai liittyvét siihen 2 artiklan mukaan sen jélkeen kun tédman artiklan 1
kappaleen a kohdassa mainitut ehdot on taytetty mutta ennen yleissopimuksen
voimaantuloa, on se péiva, jona yleissopimus tulee voimaan.

3. Voimaantulopaiva niiden valtioiden osdlta, jotka ratifioivat tai hyvaksyvét taman
yleissopimuksen tai liittyvét siihen sen voimaantulopéivan jélkeen, on 2 artiklan mukaisen

4. Tahan yleissopimukseen 6 artiklan 4 kappaleen mukaan tehdyn muutoksen
voimaantulopéivan jalkeen jokainen ratifiointi, hyvaksyminen tai liittyminen tarkoittaa
yleissopimusta muutetussa muodossaan.

5. Téaman yleissopimuksen voimaantulopéivana sen sdanntt korvaavat ja kumoavat vuoden
1960 kansainvaliset sdannot yhteentérmaamisen ehkaisemiseksi merella

6. Paasihteerin on tiedotettava yleissopimuksen allekirjoittaneiden tai siihen liittyneiden

5 artikla
Uusimista kasitteleva konferenss

1. Jarjesto voi kutsua koolle konferenssin kasittelemaan tdman yleissopimuksen tai
sdantojen taikka molempien uusimista.

2. Jarjeston on kutsuttava koolle sopimuspuolet konferenssiin kasittelemaan taman
yleissopimuksen tai séantdjen taikka molempien uusimista, milloin vahintdan yks
kolmannes sopimuspuolista sita pyytéa.

6 artikla
Saantdj en muutokset

1. Jokaista sopimuspuolen ehdottamaa muutosta sdant6ihin on kasiteltéva jarjestossa
mainitun sopimuspuolen sita pyytaessa.

2. Jos jarjeston meriturvallisuuskomitea kahden kolmanneksen enemmistoll& [&sné olevista
ja danestavista jasenistédn hyvaksyy tallaisen muutosehdotuksen, ehdotus on toimitettava
kaikille sopimuspuolille seké jarjeston jasenille vahintdan kuus kuukautta ennen sen
kasittelya jarjesttn yleiskokouksessa. Jokainen sopimuspuoli, joka el ole jarjestdn jasen, on
oikeutettu osallistumaan yleiskokoukseen muutosehdotusta késiteltaessa.

3. Jos yleiskokous kahden kolmanneksen enemmistolla 1&sna olevista ja dénestévista
hyvaksyy muutoksen, pédsihteerin on saatettava muutos kaikkien sopimuspuolten tietoon
hyvaksymista varten.

4. Tallainen muutos tulee voimaan sina paivang, jonka yleiskokous vahvistaa muutosta
hyvéksyttéesss, jollei enemman kuin yksi kolmannes sopimuspuolista yleiskokouksen
samalla kertaa vahvistamaan aikaisempaan gjankohtaan mennessd ilmoita jarjestolle
vastustavansa muutosta. Y leiskokouksen on vahvistettava téssa kappaleessa mainitut
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paivamaarét kahden kolmanneksen enemmistdllé lésné olevista ja 88nestavista

5. Jokainen muutos korvaa ja kumoaa voimaan tullessaan kaikki aikaisemmat méaraykset,
joita muutos koskee, kaikkien niiden sopimuspuolten osalta, jotka eivét ole sita
vastustanest.

6. Paasihteerin on tiedotettava kaikille sopimuspuolille ja jérjeston jésenille jokaisesta
téaman artiklan nojalla tehdysta esityksesté ja ilmoituksesta seka jokaisen muutoksen

7 artikla
[ rtisanominen

1. Sopimuspuoli voi irtisanoa tdmén yleissopimuksen milloin tahansa viiden vuoden
kuluttua siitd pdivasta, jona yleissopimus tuli voimaan tamén sopimuspuolen osalta. 2.
Irtisanominen on tehtava tallettamalla jarjestoon sitd koskeva asiakirja. Péasihteerin on
ilmoitettava kaikille muille sopimuspuolille irtisanomisasiakirjan vastaanottamisesta ja sen

3. Irtisanominen tulee voimaan yhden vuoden tai asiakirjassa enkd méaératyn pitemméan gjan
kuluttua siitd, kun asiakirja talletettiin.

8 artikla
Talletusja rekisterdinti

1. Tama yleissopimus ja sen sdannot on talletettava jérjeston huostaan ja paésihteerin on
toimitettava niiden oikeaks todistetut jajenntkset kaikille yleissopimuksen
allekirjoittaneiden tai siihen liittyneiden valtioiden hallituksille. 2. Taman yleissopimuksen
tullessa voimaan paéasihteerin on toimitettava teksti Y hdistyneiden Kansakuntien
sihteeristolle rekisterditévaks jajulkaistavaks Y hdistyneiden Kansakuntien peruskirjan
102 artiklan mukaan.

9 artikla

Kielet

Tama yleissopimus seké sen sddnnét on tehty yhtend englannin- ja ranskankielisena

espanjankieliset kaégnnokset on laadittava ja talletettava allekirjoitetun alkuperéiskappaleen
kanssa.

Taman vakuudeks ovat allekirjoittaneet hallitustensa tdhéan tarkoitukseen asianmukaisesti
valtuuttamina allekirjoittaneet tamén yleissopimuksen.

Tehty Lontoossa 20 péivana lokakuuta 1972.

KANSAINVALISET SAANNOT yhteentér maamisen ehkaisemiseksi
merelg, 1972

OSA A
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YLEISTA

1 SHENtS
Soveltaminen

a) Nama sdanntt koskevat kaikkia auksia avomerellé jakaikilla siihen yhteydessé olevilla
kulkuvesillg, joilla merialukset voivat liikenndida.

b) Nama sd8nnot eivét esta soveltamasta erityisia madrayksia, joita asianomainen
viranomainen on antanut noudatettaviks ankkurointialueilla, satamissa, joissa, jarvissa tal
sisdisilla kulkuvesillg, jotka ovat yhteydessd avomereen jajoilla merialukset voivat
liilkennoida. Tallaisten erityisten mééraysten on oltava mahdollisimman yhdenmukaiset
nédiden sdantojen kanssa.

¢) Nama sdannot elvét esté sellaisten erityisten mééraysten soveltamista, joita jonkin maan
hallitus on antanut sota-alusten tai saattueena kulkevien alusten muista asema- tai
merkkivaloista taikka 88nimerkeista tai laivueena kalastusta harjoittavien kalastusalusten
muista asema- tai merkkivaloista. Siind méarin kuin mahdollista, ndma muut asema- tal
merkkivalot taikka &énimerkit eivét saa erehdyttéavasti muistuttaa muualla ndissa
sdanndissa méaarattyja valojatai aénimerkkeja.

d) Jarjestd voi hyvaksya reittijakojarjestelmia sovellettaviksi ndiden saantdjen mukaisesti.

€) Milloin asianomainen hallitus on todennut, etta erikoisrakenteinen tai erikoistehtéviin
tarkoitettu alus el voi taysin tayttaa kaikkia néiden séantdjen maérayksia valojen tai
merkkikuvioiden lukuméarastd, sjainnista, nékyvyydesta tai valosektorista taikka
aanimerkkilaitteiden sijainnista ja laadusta aluksen erityisen toiminnan siita hairiintymétta,
on kyseisen aluksen noudatettava sellaisia muita valojen tai merkkikuvioiden lukuméaéaraa,
gjaintia, nakyvyyttata valosektoria taikka danimerkkilaitteiden sijaintia ja laatua koskevia
maérayksig, joiden sen kotimaan hallitus on sellaisen aluksen kohdalta katsonut
mahdollismman |&heisesti vastaavan néita séantoja.

2 SHAND
Vastuu

a) Nama sdannot elvét vapauta alusta tai sen isantad, padllikkoa tai laivavakea
seuraamuksista, jotka ovat johtuneet ndiden sdant6jen noudattamatta jattamisesta taikka
merimiestavan tai tapaukseen liittyvien erityisten olosuhteiden edellyttamén varotoimen
laiminlydmisesta.

b) Néaita sdantdja tulkittaessa ja sovellettaessa on kiinnitettéva asianmukaista huomiota
kaikkiin navigoimisen ja yhteentormaadmisen vaaroihin seké kaikkiin erityisiin
asianhaaroihin, niihin luettuina kysymyksessé olevien alusten rgjoitetut
ohjailumahdollisuudet, jotka valittoman vaaran valttamiseks saattavat tehda poikkeamisen
néista sédnndista vattamattomaksi.

3 SSENtS
Y leiset méaritelmét

Naissd sdannoissa, jollel lauseyhteydesta muuta johdu:
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a) Alustarkoittaa jokaista uivaa laitetta, myos alusta ilman uppoamaa seké
vesilentokonetta, jota kaytetdan tai voidaan kayttéd vesitse tapahtuvaan kuljetukseen.

b) Konealus tarkoittaa jokaista alusta, jota kuljettaa koneisto.

c¢) Purjealus tarkoittaa jokaista purjehtivaa alusta edellyttéen, ettei kuljetuskoneistoa, jos
sellainen on asennettu alukseen, kayteta.

d) Alus, joka harjoittaa kalastusta, tarkoittaa alusta, joka kalastaa verkoilla, simoilla,
laahusnuotalla tai muulla kalanpyydyksella, joka rgjoittaa sen ohjailukykyd, mutta el
tarkoita austa, joka kalastaa vetosiimoilla tai muulla kalanpyydyksellg, joka e rgjoita sen
ohjailukykyéa.

€) Veslentokone tarkoittaa jokaista ilmaalusta, joka on rakennettu vedessa ohjailua varten.

f) Ohjailukyvyton alus tarkoittaa alusta, joka erityisten olosuhteiden takia el voi ohjailla

g) Alus, jonka ohjailukyky on rgjoitettu, tarkoittaa alusta, joka tyonsé luonteen ragjoittaman
ohjailukyvyn takia ei voi ohjailla néiden sdantdjen vaatimusten mukaan eika néin ollen

Seuraavien alusten katsotaan olevan aluksia, joiden ohjailukyky on rgjoitettu:

1) alus, joka on laskemassa, huoltamassa tai nostamassa merimerkkid, vedenalaista
kaapeliatai putkijohtoa;

2) alus, joka on suorittamassa ruoppausta, merenmittausta tai vedenalaista tyotd;

3) alus, joka on kulussa ollessaan suorittamassa varastojen téydennysté taikka henkildiden,
muonan tai lastin siirtoa;

4) aus, jokaon lahettdméssa tai vastaanottamassa ilma-alusta;
5) alus, joka suorittaa miinanraivausta;

6) alus, joka suorittaa sen laatuista hinausta, etta seka hinaavan aluksen etta hinattavan
kyky poiketa suunnastaan on tuntuvasti rajoitettu.

h) Alus, jonka liikkumista rajoittaa sen syvéys, tarkoittaa konealusta, jonka syvéays
kéytettavaan kulkuveden syvyyteen nahden tuntuvasti rajoittaa sen kykya poiketa
ohjaamastaan suunnasta.

i) Alus on kulussa, kun se & ole ankkuroituna, maihin kiinnitettyna eika karilla.

J) Aluksen pituus ja leveys tarkoittavat sen suurinta pituutta ja suurinta leveytta

k) Alusten katsotaan olevan toistensa ndkyvissa vain silloin, kun toinen voidaan nékemélla
havaita toisesta.

[) Rajoitettu nakyvyys tarkoittaa kaikkia olosuhteita, jolloin nékyvyys on sumun, usvan,
lumi- tai rankkasateen, hiekkamyrskyn tai muun samanlaisen syyn rgjoittama.
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OSA B
OHJAUS- JA KULKUSAANNOT
| osasto

Alusten toiminta kaikissa nakyvyysolosuhteissa

4 saanto
Soveltaminen
Taman osaston saantdja sovelletaan kaikissa nakyvyysolosuhteissa.

5 saanto
Tahystys
Jokaisen aluksen on aina pidettéva asianmukaista néko- ja kuulotdhystysta seka pyrittava
kaikin vallitsevissa olosuhteissa kaytettavissa olevin keinoin tilanteen ja
yhteentérméamisvaaran perinpohjaiseen arviointiin.

6 sadanto
Turvallinen nopeus
Jokaisen aluksen on aina kuljettava turvallisella nopeudella niin etté se voi suorittaa
asianmukaisen ja tehokkaan toimenpiteen yhteentérmaamisen vattamiseks ja pysahtya
vallitseviin olosuhteisiin néhden sopivalla etéisyydella
Turvallista nopeutta arvioitaessa on muun muassa seuraavat tekijét otettava huomioon:
a) Kaikkien alusten:
1) vallitseva nékyvyys,

2) liikenteen tiheys mukaan luettuna kalastus- tai muiden alusten ruuhkautumat;

3) aluksen ohjailukyky, jolloin erityistéd huomiota on kiinnitettava pysdhtymismatkaan ja
k&antymiskykyyn vallitsevissa olosuhteissa;

4) taustavalaistuksen esiintyminen pimean aikana, kuten valot maista tai omien valojen
heijastukset;

5) vallitseva tuuli, merenkaynti ja virta sek merenkulullisten vaarojen laheisyys;
6) aluksen syvays suhteessa kéaytettavissa olevan kulkuveden syvyyteen.
b) Toimivallatutkalla varustettujen austen lisaksi:

1) tutkalaitteiden ominaisuudet, tehokkuus ja rajoitukset;



Sopimukset 1970-luku http://finlex3.edita.fi:80/dynaweb/sops...showtoc=false;root=I DMATCH(id,19770030)

2) tutkassa kaytetyn etéisyysasteikon asettamat rajoitukset;
3) merenkdynnin, sd8n ja muiden hairittekijoiden vaikutus tutkahavaintoihin.

4) mahdollisuus, ettel tutkassa havaita riittavalla etéisyydella pienid aluksia, jddta ja muita
kelluvia esineitg;

5) tutkassa havaittujen alusten lukuméérd, sijainti ja liikkeet;
6) nakyvyyden tarkempi arviointi, mik& voi olla mahdollista kaytettaessa tutkaa
maarittamaan etdisyyksia ldheisyydessa oleviin aluksiin tai muihin esineisiin.

7 SHANS

Y hteentdrméamisen vaara

a) Jokaisen aluksen on kaytettava kaikki vallitsevaan tilanteeseen ja olosuhteisiin sopivat
keinot ratkaistakseen, onko yhteentérmaamisen vaara olemassa. Jos sen olemassaolosta
syntyy epéréintig, on yhteentérméamisen vaaran katsottava olevan olemassa.

b) Jos aluksella on toimintakelpoinen tutkalaite, Sité on kéytettava asanmukaisella tavalla
mukaan lukien kaukohavainnot aikaisen varoituksen saamiseks yhteentormaamisvaarasta
seka tutkamerkinnanpito tai muu samankaltainen jarjestelmallinen havaittujen kohteiden
tarkkailu.

c) Olettamuksia ei saa perustaa puuttedllisiin havaintoihin eika varsinkaan puutteellisiin
tutkahavaintoihin.

d) Ratkaistaessa, onko yhteentdrmaamisen vaara olemassa, on muun muassa seuraavat
seikat otettava huomioon:

1) yhteentérméamisen vaaran katsotaan olevan olemassa, jollei kompassisuuntima
|&hestyvaan alukseen huomattavasti muutu;

2) yhteentdrméamisen vaara voi erindisissé tapauksissa olla olemassa siita huolimatta, etta
suuntiman muutos on huomattava, varsinkin lahestyttéessa hyvin suurta alusta tai hinausta
tai lahestyttéessa alusta hyvin lahelta

8 SEANLS
Toimenpiteet yhteentdrméaamisen valttamiseksi

a) Jokainen toimenpide yhteentormadamisen vattamiseks on, milloin olosuhteet sen
sdllivat, suoritettava epardimétta ja varmasti, hyvissa gjoin ja hyvaa merimiestapaa
noudattaen.

b) Jokaisen suunnan ja/tai nopeuden muutoksen yhteentérmadamisen valttamiseks on,
milloin olosuhteet sen sallivat, oltava niin suuri, etté se on helposti havaittavissa toisesta
aluksesta joko ndkohavaintona tai tutkassa; perdkkaisia vahaisia suunnan jaltai nopeuden
muutoksia on véltettava

¢) Jos tilaa on riittévasti, saattaa suunnan muutos yksinddn olla tehokkain toimenpide
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valttaa lahitilanne edellyttéen, etta se suoritetaan hyvissa gjoin, on riittévan suuri eiké
johda toiseen |&hitilanteeseen.

d) Toimenpiteen, johon on ryhdytty yhteentérmadamisen vattamiseks toisen aluksen
kanssa, on oltava sellainen, etta toinen alus sivuutetaan turvallisen valimatkan paéssa
Toimenpiteen vaikutusta on huolellisesti seurattava, kunnes alus on lopullisesti sivuutettu
ja selvitty sita

€) Jos yhteentdrmaamisen valttamiseks on tarpeen tai jos tilanteen arviointi vaatii
enemman aikaa, aluksen on vahennettdva nopeutta tai pysahdyttava kokonaan
pysayttamalla koneisto tai ottamalla takaisin.

9 SEENtS
Ahtaat kulkuvaylét

a) Ahtaan kulkuvéylan suuntaisesti kulkevan aluksen on pysyttava niin [&hella kuin on
turvallista ja kéytanndssa mahdollista sité kulkuvaylén ulkoreunaa, joka on aluksen
oikedlla puolella

b) Pituudeltaan alle 20 metrin alus tai purjealus el saa estéé sellaisen aluksen kulkua, joka
voi navigoida turvallisesti vain itse ahtaassa kulkuvaylassa

c) Alus, joka harjoittaa kalastusta, e saa estda mink&an itse ahtaassa kulkuvayléssa
navigoivan aluksen kulkua.

d) Alus e saaylittéd ahdasta kulkuvaylda, jos ylitys estéé sellaisen aluksen kulkua, joka voi
navigoida turvallisesti vain itse kulkuvaylassa. Jalkimméinen alus voi antaa 34 saéénndnd
kappaleessa maaratyn aénimerkin, jos se on epavarma ylittavan aluksen aikeista.

e) 1) Milloin ahtaassa kulkuvéyléassé ohitus voi tapahtua ainoastaan ohitettavan aluksen
ryhdyttya toimenpiteisiin turvallisen ohituksen varmistamiseks, ohitusta aikovan aluksen
on ilmaistava aikkomuksensa antamalla 34 séannon ¢ kappaleen 1 kohdassa méaratty
asianmukainen danimerkki. Ohitettavan aluksen on, jos se suostuu ohitukseen, annettava
34 sdannon ¢ kappaleen 2 kohdassa méératty asanmukainen dnimerkki ja ryhdyttava
toimenpiteisiin turvallisen ohituksen varmistamiseks. Epéroidessaén se voi antaa 34
sdannon d kappal eessa méarétyn 8animerkin.

2) Tama séanto el vapauta ohittavaa alusta 13 sddnntssa méarétysta velvollisuudesta.
f) Aluksen, joka lahestyy sellaista ahtaan kulkuvayldn mutkaatai aluetta, missa muita
aluksia saattaa olla vélissa olevan, nékyvyytta haittaavan esteen takana, on navigoitava
erityisen valppaasti ja varovasti sekd annettava 34 sdannon e kappaleessa maaratty
asianmukainen danimerkki.

g) Jokaisen aluksen on, milloin olosuhteet sen sallivat, valtettava ankkurointia ahtaassa
kulkuvayl&ssa.

10 S34NL6
Reittijakojarjestelmét

a) Tata sdantéa sovelletaan jarjeston hyvaksymiin reittijakojarjestelmiin.
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b) Reittijakojéarjestelmai kéayttavan aluksen on:

1) kuljettava asianomaisen lilkennekaistan yleisen lilkennesuunnan mukaan;

2) mahdollisuuksien mukaan pysyttava erilldan liikennejakolinjasta tai -vyohykkeesta;

3) yleensa saavuttava liikennekaistalle tai [ahdettéva siité kaistan paétepisteiden kautta,
mutta saapuessaan kaistalle sivulta tai 18htiesséén kaistalta sivulle, on se tehtéava
mahdollisimman pienessa kulmassa yleiseen lilkennesuuntaan nahden.

¢) Aluksen on mahdollisuuksien mukaan véltettava liilkennekaistojen ylitystd, mutta milloin
se on vattamatontd, on ylitys suoritettava yleiseen lilkennesuuntaan néhden niin suorassa

kulmassa kuin mahdollista.

d) Rannikkoliikennevythykkeité el yleensi saa ké&yttéa sellainen kauttakulkuliikenne, joka
voi turvallisesti kayttaa laheisen reittijakojarjestelmén asianmukaista lilkennekaistaa.

€) Muu kuin ylittava alus e yleensé saa menna liikennejakovyohykkeeseen tai ylittéa
jakolinjaa paitsi:

1) hétatapauksissa valittéman vaaran valttamiseks;
2) harjoittaakseen kalastusta itse lilkennejakovyohykkeessa.

f) Aluksen, joka navigoi reittijakojarjestelmien padtepisiteiden [dhettyvill&, on noudatettava
erityista varovaisuutta.

0) Aluksen on mahdollisuuksien mukaan véltettava ankkurointia reittijakojérjestel massa tai
sen péétepisteiden ldhettyvilla

h) Aluksen, joka el kayta reittijakojarjestelmaa, on kierrettava se mahdollisimman kaukaa

i) Alus, joka harjoittaa kalastusta, ei saa estéd minkadan lilkennekaistaa kayttavan aluksen
kulkua

J) Pituudeltaan alle 20 metrin alus tai purjealus e saa estéa lilkennekaistaa kayttavan
konealuksen turvallista kulkua.

OSA B
OHJAUS- JA KULKUSAANNOT
Il osasto

Toistensa nakyvissa olevien alusten toiminta
11 saanto
Soveltaminen

Taman osaston saantja sovelletaan toistensa nékyvissa oleviin aluksiin.
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12 SH4NL6
Purjealukset

a) Kun kaks purjealusta [&hestyy toisiaan niin, etté yhteentdrméamisen vaara saattaa
synty4, toisen aluksen on véistettéva toista seuraavasti:

1) kun aluksilla. on tuuli eri puolilta, on sen aluksen, jolla on tuuli vasemmalta puolelta,
véistettava toista;

2) kun aluksilla on tuuli samalta puolelta, on sen aluksen, joka on tuulen puolella,
vaistettava alusta, joka on suojan puolella;

3) jos aus, jollaon tuuli vasemmalta puolelta, ndkee aluksen tuulen puolella elka
varmuudella kykene paéttamaan, onko toisella aluksalla tuuli vasemmalta tai oikealta
puolelta, on sen véistettava toista dusta.

b) Téata sdant6a sovellettaessa on tuulen puolena pidettava sen puolen vastakkaista puolta,
jollaisopurje pidetaén, tai raakapurjealuksen ollessa kysymyksessa, sen puolen
vastakkaista puolta, jolla suurin pitkittéispurje pidetaan.

13 saanto
Ohitus

a) Sen estamétta, mitd tdman osaston saanndissa muutoin on maarétty, jokaisen aluksen,
joka ohittaa toista alusta, on vaistettava ohitettavaa alusta.

b) Alusta on pidettéva ohittavana aluksena, kun se lahestyy toista alusta jostakin suunnasta
enemman kuin 22,5 astetta tdman poikkiviivan perén puolelta di toisin sanoen on
sellaisessa asemassa ohitettavaan alukseen nahden, etta se yolla vois néhda ainoastaan
taman perdvalon mutta ei sen kumpaakaan sivuvaloa.

¢) Jos alus on epdvarma siitd, onko se toiseen alukseen nahden ohittava alus, sen on
pidettava itseddn ohittavana aluksena ja toimittava sen mukaisesti.

d) Mikdan mychempi muutos néiden kahden aluksen vélisessi suuntimassa ei tee
ohittavasta aluksesta alusta, joka naiden séént6jen tarkoittamassa mielessa leikkaa toisen
aluksen suunnan, eiké vapauta sité velvollisuudesta pysytella erilld8n ohittamastaan
aluksesta ennen kuin se on lopullisesti ohittanut témén ja selviytynyt Sité

14 s&énto
Keulat vastakkain tilanne
a) Kun kaks konealusta l&hestyy toisiaan vastakkaisilta tai 18hes vastakkaisilta suunnilta
niin, etté yhteentdrmadmisen vaara saattaa syntyd, kummankin aluksen on muutettava
suuntaansa oikeslle niin, etta ne sivuuttavat toisensa vasen sivu vasenta sivua vastaan.
b) Tallaisen tilanteen katsotaan olevan olemassa, kun alus nékee toisen aluksen suoraan

edessddn tai melkein suoraan edessdan ja yolla ndhdesséan toisen aluksen mastovalot
linjassa tai melkein linjassa jaltai molemmat sivuvalot seké péivalla ndhdesséan toisen
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aluksen vastaavasta ndkokulmasta.

¢) Jos alus on epdvarma siitd, onko télainen tilanne olemassa, sen on pidettava tilannetta
sellaisena ja toimittava sen mukaisesti.

15 saanto
Leikkaavat suunnat
Kun kahden konealuksen suunnat leikkaavat toisensa niin, etta siihen liittyy
yhteentrméaamisen vaara, on sen aluksen, jonka oikealla puolella toinen alus on,
vaistettava toista alusta ja, jos olosuhteet sen sallivat, véltettéva menemasta toisen keulan
editse.

16 saanto

Véistdmisvelvollisen aluksen toimenpiteet

Jokaisen aluksen, joka on velvollinen vaistamaan toista austa, on, mikali mahdollista,
hyvissa gjoin ryhdyttava tehokkaisiin toimenpiteisiin selviytyakseen toisesta aluksesta.

17 saanto
Sen aluksen toimenpiteet, joka el ole vaistamisvelvollinen

a) 1) Milloin toinen kahdesta aluksesta on velvollinen vaistamaan, on toisen pidettéva
suuntansa ja nopeutensa.

2) Jakimmainen alus voi kuitenkin ryhtya toimenpiteisiin yhteentormaamisen valttamiseks
yksinomaan omalla ohjailutoimenpiteell& niin pian kuin on ilmeistd, etta
vaistamisvelvollinen alus e ryhdy ndiden sdant6jen vaatimiin asianmukaisiin
toimenpiteisiin.
b) Jos alus, joka on velvollinen pitdmé&an suuntansa ja nopeutensa, huomaa jostakin syysta
joutuneensa niin |&helle toista alusta, ettel yhteentérmadamista voida yksistééan
vaistdmisvelvollisen aluksen toimenpitelll& valttas, on myds sen ryhdyttéva sellaisiin
toimenpiteisiin, joilla yhteentérm&aminen parhaiten voidaan estéa.
¢) Konealus, joka tilanteessa, jossa alusten suunnat leikkaavat toisensa, ryhtyy tdman
sdannon a kappaleen 2 kohdan mukaisiin toimenpiteisiin yhteentérmaamisen valttamiseks
toisen konealuksen kanssa, el saa, mikali olosuhteet sen sallivat, muuttaa suuntaansa
vasemmalle itsestéén vasemmalla Puolella olevan aluksen vuoks.
d) Tama séanto ei vapauta vaistamisvelvollista alusta sen véistamisvelvollisuudesta.

18 saanto
Alusten keskindiset velvollisuudet
Jollei 9, 10 ja 13 sdénndssa toisin maarata:

a) Kulussa olevan konealuksen on véistettava:
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1) ohjailukyvytonté alusta;

2) alusta, jonka ohjailukyky on rgjoitettu;

3) alusta, joka harjoittaa kalastusta;

4) purjealusta.

b) Kulussa olevan Purjealuksen on vaistettava:

1) ohjailukyvytonté alusta;

2) alusta, jonka ohjailukyky on rgjoitettu;

3) alusta, joka harjoittaa kalastusta.

) Kulussa olevan aluksen, joka harjoittaa kalastusta, on, mik&li mahdollista, véistettava
1) ohjailukyvytonté alusta;

2) alusta, jonka ohjailukyky on rgjoitettu.

d) 1) Jokaisen aluksen, lukuun ottamatta ohjailukyvytonta alustatai alusta, jonka
ohjailukyky on ragjoitettu, on, mikali olosuhteet sen sallivat, véltettdva estémasta sellaisen
aluksen turvallista kulkua, jonka liikkuminen on sen syvayksen rgjoittama ja joka ndyttéa

28 sdannon mukaisia merkkeja

2) Aluksen, jonka litkkuminen on sen syvayksen rgjoittama, on navigoitava erityisella
varovaisuudella ottaen huomioon erikoistilanteensa.

€) Vedessa olevan vesilentokoneen on yleensa pysyteltava erilléan kaikista aluksista ja

valtettava estamésta ndiden navigointia. Tilanteissa, joissa yhteentérmadamisen vaara on
olemassa, vesilentokoneen on kuitenkin noudatettava tdman osan séantoja.

OSA B
OHJAUS- JA KULKUSAANNOT
[l osasto

Alusten toiminta nakyvyyden ollessa rajoitettu
19 s&anto
Alusten toiminta ndkyvyyden ollessa rgjoitettu

a) Tata sdantoa sovelletaan aluksiin, jotka eivét ole (toistensa nakyvissi navigoidessaan
aluedlla, jolla nékyvyys on rgjoitettu, tai sen |dheisyydessi.

b) Jokaisen aluksen on kuljettava vallitsevaan tilanteeseen ja rgjoitetusta nakyvyydesta
johtuviin olosuhteisiin soveltuvalla turvallisella nopeudella. Konealuksen koneiden on
oltava valittomésti ohjailuvalmiina.
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¢) Jokaisen aluksen on Kiinnitettava asianmukaista huomiota vallitsevaan tilanteeseen ja
rajoitetusta ndkyvyydesta johtuviin olosuhteisiin noudattaessaan tamén osan | osaston
Enioja

d) Aluksen, joka ainoastaan tutkan avulla toteaa toisen aluksen, on arvioitava, onko
[&hitilanne kehittyméssé ja/tal onko yhteentdrmaamisen vaara olemassa. Milloin néin on,
aluksen on ryhdyttava vaistétoimenpiteisiin hyvissa gjoin ja, jos tdma toimenpide on
suunnanmuutos, on mikai mahdollista véltettava

1) suunnanmuutosta vasemmalle poikkiviivan keulan puolella olevan aluksen takia, lukuun
ottameatta ohitettavaa alusta;

2) suunnanmuutosta poikkiviivan kohdalla tai sen perén puolella olevaa alusta kohti.

€) Ellei ole todettu, ettel yhteentérmadamisen vaaraa ole olemassa, on jokaisen aluksen,
joka kuulee toisen aluksen sumumerkin ilmeisesti poikkiviivansa keulan puoleltatai joka ei
voi valttaa |ahitilannetta poikkiviivansa keulan puolella olevan aluksen kanssa,
vahennettéva nopeutensa vahimpadan mahdolliseen, jolla se voi pitda suuntansa. Jos on

vattamétonta, aluksen on pysdhdyttava kokonaan ja joka tapauksessa navigoitava
aarimmaisen varovasti, kunnes yhteentérmaamisen vaara on ohi.

OSA C

VALOT JA MERKKIKUVIOT
20 saanto

Soveltaminen
a) Taman osan saantdja on noudatettava kaikissa sédolosuhteissa.
b) Valoja koskevia séant6jé on noudatettava auringonlaskusta auringonnousuun, elka sind
aikana saa nayttéa muita valoja, paits sellaisia, joita e voida erehtya kasittdmaan naissa
sdanndissa méaratyiks valoiks tai jotka elvét heikenna niiden nékyvyytta tai tunnusten
selvyytta eivatka haittaa asanmukaista tahystysta
¢) Né&issa saéanndissa mééréttyja valoja, milloin ne on asennettu, on ndkyvyyden ollessa
rgjoitettu naytettava myos auringonnoususta auringonlaskuun, ja niité voidaan ndyttéa
kaikissa muissakin olosuhteissa, joissa se katsotaan tarpeelliseksi.

d) Merkkikuvioita koskevia séant6ja on noudatettava paivala

€) Naissa saanndissa mééaréttyjen valojen ja merkkikuvioiden on taytettéva ndiden
sdantdjen | liitteen méaréykset.

21 saanto
Maaritelmét
a) Mastovalo tarkoittaa aluksen pitkittéaiskeskiviivan yldpuolelle asetettua valkoista valoa,

joka nékyy keskeytyméttdmana 225 asteen suuruisessa nékopiirin kaaressa ja on niin
asennettu, ettd se ndkyy suoraan keulasta 22,5 astetta aluksen poikkiviivan perén puolelle
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kummallakin sivulla.

b) Sivuvalot tarkoittavat vihredé valoa oikealla sivulla ja punaista valoa vasemmalla
sivulla, jotka molemmat nékyvét keskeytymattomana 112,5 asteen suuruisessa nakopiirin
kaaressa ja ovat niin asennetut, ettd ne nékyvéat suoraan edestd 22,5 astetta aluksen
poikkiviivan perén puolelle vastaavasti oikealla ja vasemmalla puolella. Pituudeltaan alle
20 metrin aluksessa voidaan sivuvalot asentaa yhdistettyyn lyhtyyn aluksen
pitkittéiskeskiviivalle.

c) Peravalo tarkoittaa niin lahelle aluksen peréé kuin mahdollista asetettua valkoista valoa,
joka nékyy keskeytyméttdmana 135 asteen suuruisessa nékopiirin kaaressa ja on niin
asennettu, ettd se nakyy 67,5 astetta suoraan perasta aluksen kummallekin puolelle.

d) Hinausvalo tarkoittaa keltaista valoa, jolla on samat ominaisuudet kuin té&man sdannén ¢
kappaleessa mézritellylla peravalolla

€) Y mpari nakopiirin nékyva valo tarkoittaa valoa, joka nékyy keskeytymattomana 360
asteen suuruisessa nakopiirin kaaressa. f) Vilkkuvalo tarkoittaa valoa, joka séénnollisin
vdligjoin vilkkuu 120 kertaa tai enemman minuutissa.

22 saanto

Valojen ndkyvyys

Naissa sdannoissa maarétyilla valoilla on oltava ndiden sdantojen | liitteen 8 kohdan
méardysten mukainen voima nakyakseen seuraavilla vahimmaisetaisyyksilla:

a) Pituudeltaan vahintéan 50 metrin aluksessa:
-- mastovalo, 6 meripeninkulmaa;

-- sivuvalo, 3 meripeninkulmaa;

-- peravalo, 3 meripeninkulmaa;

-- hinausvalo, 3 meripeninkulmaa;

-- valkoinen, punainen, vihreata keltainen ympari nékopiirin nékyvavalo, 3
meripeninkulmaa.

b) Pituudeltaan vahintéén 12 metrin mutta alle 50 metrin aluksessa:

-- mastovalo, 5 meripeninkulmaa; paits pituudeltaan alle 20 metrin aluksessa 3
meripeninkulmaa;

- sivuvalo, 2 meripeninkulmaa;
- perévalo, 2 meripeninkulmaa;
- hinausvalo, 2 meripeninkulmaga;

- valkoinen, punainen, vihrea tai keltainen ympari nékopiirin nékyvavalo, 2
meripeninkulmaa.
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¢) Pituudeltaan alle 12 metrin aluksessa:
- mastovalo, 2 meripeninkulmaa;

- sivuvalo, 1 meripeninkulma;

- perévalo, 2 meripeninkulmaa;

- hinausvalo, 2 meripeninkulmaa;

- valkoinen, Punainen, vihred tai keltainen ympéri ndkopiirin nakyva valo, 2
meripeninkulmaa.

23 saanto
Kulussa olevat konealukset
a) Kulussa olevan konealuksen on néytettéva seuraavia valoja
1) mastovalo auksen keulaosassa;

2) toinen mastovalo peran puolella ja korkeammalla kuin keulaosassa oleva mastovalo;
pituudeltaan alle 50 metrin alus ei ole velvollinen nayttaméan téllaista valoa, mutta voi sité

nayttas;
3) sivuvalot;
4) perévalo.

b) IImatyynyaluksen on liikkuessaan ilman uppoamaa ndytettava taméan sédnnon a
kappaleessa méaréttyjen valojen liséks ympari nakopiirin nékyvaa keltaista vilkkuvaloa.

¢) Pituudeltaan alle 7 metrin konealus, jonka suurin nopeus on enintdan 7 solmua, voi
téaman sadnnon a kappal eessa méaréttyjen valojen asemesta nayttda ympari nékopiirin
nakyvéaa valkoista valoa. Téallaisen aluksen on, milloin mahdollista, ndytettéva myos
sivuvaloja.

24 saanto
Hinaaminen ja tyontaminen
a) Hinaavan konealuksen on ndytettava seuraavia valoja ja merkkikuvioita:
1) kaks mastovaloa pystysuoraan padllekkéin aluksen keulaosassa 23 séanndn a kappaleen
1 kohdassa méératyn valon asemesta ja kun hinauksen pituus hinaavan aluksen perésta
hinattavan perddn on enemman kuin 200 metrig, kolme tallaista valoa pystysuoraan
padllekkain;
2) sivuvalot;

3) peravalo;
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4) hinausvalo pystysuoraan perévalon ylpuolella;

5) kaksoiskartio, parhaiten nékyvassa paikassa, jos hinauksen pituus on enemman kuin 200
metrié

b) Milloin tyontéva ja tyonnettava alus ovat jaykasti kiinnitettyina toisinsa muodostaen
yhdistelmayksikon, ne on katsottava yhdeks konealukseks ja niiden on ndytettéava 23
(sé8nnossa médréttyja valoja

¢) Lukuun ottamatta yhdistelmayksikkéa on konealuksen, joka tyontéd tai hinaa sivulla,
naytettava seuraavia valoja

1) kaks mastovaloa pystysuoraan padllekkéin aluksen keulaosassa 23 séénndn a kappaleen
1 kohdassa méératyn valon asemesta;

2) sivuvalot;
3) peravalo.

d) Konealukseen, johon sovelletaan taman séénnon a ja ¢ kappaletta, on myos sovellettava
23 sdadnnon a kappaleen 2 kohtaa

€) Aluksen tai esineen, jota hinataan, on ndytettava seuraavia valoja ja merkkikuvioita:
1) sivuvalot;
2) peravalo;

3) kaksoiskartio, parhaiten nékyvassa paikassa, jos hinauksen pituus on enemman kuin 200
metrié

f) Edellyttéen, ettd useita aluksia hinataan sivulta tai tyonnet&an ryhméssa, niiden on
naytettava valoja kuin ne olisivat yks alus,

1) aluksen, jota tyonnetéén jajoka el ole osana yhdistelmayksikostd, on naytettava
sivuvaloja keulaosassa;

2) aluksen, jota hinataan sivulla, on naytettava perévaloa ja keulaosassa sivuvaloja.
g) Milloin jonkin pétevan syyn takia hinattavan aluksen tai esineen ei ole kéytannssa
mahdollista ndytt&a taman sdannon e kappaleessa maéaréattyja valoja, on ryhdyttava kaikkiin
mahdollisiin toimenpiteisiin hinattavan aluksen tai esineen valaisemiseks tai ainakin sen
osoittamiseks, etté laheisyydessa on alustai esine ilman valoja.

25 saanto
Kulussa olevat purjealukset ja soutuveneet
a) Kulussa olevan purjealuksen on ndytettéva seuraavia valoja

1) sivuvalot;

2) peravalo.



Sopimukset 1970-luku http://finlex3.edita.fi:80/dynaweb/sops...showtoc=false;root=I DMATCH(id,19770030)

b) Pituudeltaan alle 12 metrin purjealuksessa voidaan pitéd tdman sdannon a kappaleessa
maarétyt valot yhdistetyssa lyhdyssd maston huipussa tai 1&hell& huippua parhaiten
nakyvassa paikassa.

¢) Taman sdannon a kappaleessa maaréattyjen valojen lisdks kulussa oleva purjealus voi
ndyttéd mastonsa huipussa tai 18hell& huippua, parhaiten ndkyvéssa paikassa, kahta
pystysuoraan padllekkéin olevaa, ympari ndkopiirin nékyvaa valoa, joista ylempi on

kappaleessa sallitun yhdistetyn lyhdyn kanssa.

d) 1) Pituudeltaan ale 7 metrin purjeveneen on, milloin k&ytanndssa mahdollista,
ndytettéva taman sddnnon atai b kappaleessa maaréattyja valoja, mutta jollei se naytaniita,
sen on pidettava valmiina saatavilla valkoista valoa néyttava séhkolamppu tai sytytetty
lyhty, jota on naytettéva riittévan hyvissa gjoin yhteentdrmadmisen ehkaisemiseks.

2) Soutuvene voi ndyttaa téssi sdanndssa purjealuksille maéréttyja valoja, muttajollel se
nayta niitd, sen on pidettéava valmiina saatavilla valkoista valoa ndyttava séhkdlamppu tai
sytytetty lyhty, jota on ndytettava riittévan hyvissa gjoin yhteentdrmadmisen
ehkaisemiseksi

€) Aluksen, joka kulkee purjein kayttden samalla kuljetusvoimanaan konetta, on ndytettava
keulaosassaan parhaiten nékyvassa paikassa kartiota karki alaspéin.

26 saanto
Kalastusalukset

a) Aluksen, joka harjoittaa kalastusta, on kulussa tai ankkuroituna ollessaan naytettava
vain téssa sddnnossa mééréttyja valoja ja merkkikuvioita.

b) Aluksen, joka harjoittaa laahuskalastusta, jolla tarkoitetaan laahusnuotan tai muun
pyydyksen vetamista veden halki, on naytettava

1) kahta pystysuoraan paallekkéin olevaa, ympéari nékopiirin nakyvaa valoa, joista ylempi
on vihred ja aempi valkoinen, tai merkkikuviota, jonka muodostaa kaks pystysuoraan
padllekkain kérjet vastakkain olevaa kartiota; pituudeltaan alle 20 metrin alus voi tdman
merkkikuvion asemesta nayttaé koria;

2) mastovaloa perén puolella ja korkeammalla kuin ympéri ndkopiirin nékyva vihrea valo;
pituudeltaan alle 50 metrin alus ei ole velvollinen nayttaméaan téllaista valoa mutta voi
nayttéa sité;

3) liikkkuessaan veden halki t&ssi kappaleessa mééréttyjen valojen liséks sivuvalojaja
peravaloa.

c) Aluksen, joka harjoittaa muuta kalastusta kuin laahuskalastusta, on néytettavéa

1) kahta pystysuoraan paallekkéin olevaa, ympéari nékopiirin nakyvaa valoa, joista ylempi
on punainen ja alempi valkoinen, tai merkkikuviota, jonka muodostaa kaks pystysuoraan
paallekkain kérjet vastakkain olevaa kartiota; pituudeltaan alle 20 metrin alus voi tdman
merkkikuvion asemesta néyttaa koria;
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2) milloin pyydykset ulottuvat pitemmalle kuin 150 metrid vaakasuoraan aluksesta, ympaéri
nakopiirin nékyvaa valkoista valoa tai kartiota karki ylospéin pyydyksen suuntaan;

3) liikkkuessaan veden halki t&ssi kappaleessa mééréttyjen valojen liséks sivuvalojaja
peravaloa.

d) Alus, joka harjoittaa kalastusta valittomésti toisten kalastusta harjoittavien alusten
l&heisyydessa, voi nayttda naiden saantdjen 11 liitteessé mainittuja lisdvaloja.

€) Alus, kun se @ harjoita kalastusta, el saa ndyttaa tassi sdannossa maaréttyja valoja tai
merkkikuvioita vaan ainoastaan vastaavan pituiselle alukselle mééréttyja valoja tai
merkkikuvioita.

27 saanto
Ohjailukyvyttomét alukset tai alukset, joiden ohjailukyky on rgjoitettu
a) Ohjailukyvyttdman aluksen on naytettavéa

1) kahta pystysuoraan paallekkéin olevaa, ympéari nékopiirin nakyvaa punaista valoa,
parhaiten nakyvassa paikassa;

2) kahta pystysuoraan paéllekkéin olevaa palloatai pallon muotoista merkkikuviota,
parhaiten nakyvassa paikassa;

3) liikkkuessaan veden halki, tassi kappaleessa méaréttyjen valojen liséks sivuvalojaja
peravaloa.

b) Aluksen, jonka ohjailukyky on rajoitettu, lukuun ottamatta miinanraivausta suorittavaa
alusta, on naytettava

1) kolmea pystysuoraan paallekkéin olevaa, ympari nékopiirin nékyvaa valoa, parhaiten

keskimmaisen valkoinen;

2) kolmea pystysuoraan paéallekkain olevaa merkkikuviota parhaiten ndkyvassa paikassa

kaksoiskartio;

3) liikkkuessaan veden halki tdman kappaleen 1 kohdassa méaréttyjen valojen liséks
mastovaloja, sivuvalojaja perévaloa;

4) ankkuroituna ollessaan tdman kappaleen 1 ja 2 kohdassa méaréattyjen valojen tai
merkkikuvioiden liséks valoa, valojatai merkkikuviota, joista méératdan 30 séanndssa.

c) Aluksen, joka suorittaa senlaatuista hinausta, ettel se voi poiketa suunnastaan, on
ndytettéva taman sddnnon b kappaleen 1 ja 2 kohdassa méaréttyjen valojen ja
merkkikuvioiden lisdks valojatai merkkikuviota, joista méarétéan 24 sédnnon a
kappaleessa.

d) Ruoppausta tai vedenalaista tydta suorittavan aluksen, jonka ohjailukyky on rgoitettu,
on ndytettava taman sddnnon b kappaleessa maarattyja valoja ja merkkikuvioita ja on
taman lisaks, kun este on olemassa, naytettava
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1) kahta pystysuoraan paallekkéin olevaa ympéri nakopiirin nakyvaa punaista valoa tai
kahta Pystysuoraan padllekkéin olevaa palloa osoittamaan sité puolta, jolla on este;

2) kahta pystysuoraan paéllekkain olevaa, ympéri nakopiirin nékyvéaa vihredé valoa tai
kahta pystysuoraan paéllekkéin olevaa kaksoiskartiota osoittamaan sité puolta, jolta ohitus
VoI tapahtua;

3) liikkkuessaan veden halki t&ssa kappal eessa méaréttyjen valojen liséks mastovaloja,
sivuvalojaja perédvalog;

4) auksen, johon tdman kappaleen médérayksia sovelletaan, on naytettava ankkuroituna
ollessaan 30 séénndssa médréttyjen valojen tai merkkikuvion asemesta tdman kappaleen 1
ja 2 kohdassa méaréttyja valoja tai merkkikuvioita.

€) Milloin sukellustoimintaa harjoitetaan sen kokoiselta alukselta, ettd sen on kdytannssa
mahdotonta ndyttaé taman sddnnon d kappaleessa maarattyja merkkikuvioita, on aluksen
naytettava kansainvélista viestilippua A vahintdan 1 metrin korkuisena levynéd. On
varmistauduttava Siitg, ettd merkkikuvio ndkyy ympari nakopiirin.

f) Aluksen, joka suorittaa miinanraivausta, on ndytettéva 23 sédnnossa konealukselle
maéréattyjen valojen lisks kolmea ympari nékopiirin ndkyvaa vihredd valoa tai kolmea

|&hell& huippua ja yhté keularaa'an kummassakin nokassa. Nama valot tai merkkikuviot
osoittavat, etta toisen aluksen on vaaralista tulla 1000 metrid [éhemmaks miinanraivaajan
perdpuoltatai 500 metria |8hemmaéks sen kumpaakaan sivua.

g) Pituudeltaan alle 7 metrin alus ei ole velvollinen ndyttamaadn téssa sdanndssa maaréttyja
valoja

h) Téassa sddnntssa méarétyt valot ja merkkikuviot eivét ole hadassa olevien ja apua
pyytévien alusten merkkejd. Sellaiset merkit méaritelld8n ndiden sdantdjen IV liitteessa

28 saanto
Alukset, joiden liikkuminen on syvayksen rgjoittama
Alus, jonka liikkumista rgjoittaa sen syvays, voi konealukselle 23 séénndssa méaréttyjen
valojen lisaks nayttda, parhaiten nékyvassa paikassa, lieritatai kolmea pystysuoraan
paallekkain olevaa, ympéri nakopiirin ndkyvéaé punaista valoa.

29 saanto
Luotsialukset

a) Luotsaustehtévissa olevan aluksen on néytettava:

1) maston huipussatai 1ahella huippua, kahta pystysuoraan paallekkain olevaa, ympéri
nakopiirin nékyvaa valoa, joista ylempi on valkoinen ja alempi punainen;

2) kulussa ollessaan lisdks sivuvaloja ja perévalog;

3) ankkuroituna ollessaan 1 kohdassa méérattyjen valojen lisdks ankkurivaloa, valojatai
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merkkikuviota.

b) Luotsialuksen, kun se ei ole luotsaustehtévissd, on ndytettava valojatai merkkikuvioita,
jotka on méarétty vastaavanlaiselle ja samanpituiselle alukselle.

30 sdanto
Ankkuroidut ja karilla olevat alukset
a) Aluksen on ankkuroituna ollessaan ndytettava parhaiten nékyvassa paikassa:
1) keulaosassa ympéri ndkopiirin nékyvaé valkoista valoa tai palloa;

2) peréssatai lahella peréé ja 1 kohdassa méaréttya valoa alempana ympéri nakopiirin
nakyvaa valkoista valoa.

b) Pituudeltaan alle 50 metrin alus voi nayttaé tdman sédnnon a kappaleessa méaréttyjen
valojen asemesta, parhaiten nékyvassa paikassa, ympéri ndkopiirin nakyvaa valkoista
valoa.

¢) Ankkuroituna ollessaan alus voi kayttda ja pituudeltaan vahintdan 100 metrin aluksen on
kaytettdva myos saatavissa olevia tyo- tal vastaavia valoja kansien valaisemiseksi.

d) Karilla olevan aluksen on ndytettéava taman sédnnon atai b kappaleessa maaréttyja
valoja seka liséks parhaiten nékyvassa paikassa:

1) kahta ympéri nakopiirin ndkyvaé punaista valoa pystysuoraan paéllekkain;
2) kolmea palloa pystysuoraan paallekkain.
e) Pituudeltaan alle 7 metrin alus ollessaan ankkuroituna tai karilla palkassa, joka el ole
ahtaassa vayléassa, kulkuvedessi tai ankkurointipaikassa tai néiden laheisyydessa tai missa
muut alukset yleensa liikenndivét, e ole velvollinen ndyttdmaan taméan sdannon a, b tai d
kappaleessa maéréttyja valoja tai merkkikuvioita

31 saanto
Vesilentokoneet
Milloin vesilentokoneen on kdytanntssa mahdotonta nayttda valoja ja merkkikuvioita siten
kuin tdmén osan sdanndissa on méaarétty niiden tunnuksista ja sijoituksista, sen on
naytettava valojaja merkkikuvioita, joiden tunnukset ja sijoitukset mahdollismman
|8heisesti vastaavat niita

OSAD

AANI-JA VALOMERKIT
32 saanto

M &aritelmét

a) Vihdllin tarkoittaa jokaista &&nimerkkilaitetta, jolla voidaan antaa méarétyt adnimerkit ja
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joka tayttaa néiden sdantojen I11 liitteessa annetut maaraykset.
b) Lyhyt &ni tarkoittaa noin 1 sekunnin kestévaa danimerkkia.
c) Pitka &ni tarkoittaa 4-6 sekuntia kestavaa adnimerkkia.

33 saanto
Aanimerkkivarusteet
a) Pituudeltaan vahintéén 12 metrin aluksessa on oltava vihellin ja laivakello sekéa
pituudeltaan vahintdan 100 metrin aluksessa lisdks kumistin, jonka 88nté ja sointia el voida
erehtya pitdmaan laivakellon soittona. Viheltimen, laivakellon seka kumistimen on
taytettava naiden saantojen 111 liitteessd annetut yksityiskohtaiset madraykset. Laivakello
tal kumistin taikka molemmat voidaan korvata muulla laitteella, jolla voidaan antaa
samanlaatuisia 8animerkkeja, edellyttéen, etta vaadittavat aénimerkit myds aina voidaan
antaa kasikéayttoisina.
b) Pituudeltaan alle 12 metrin alus ei ole velvollinen pitdméan tdman sédnnon a
oltava jokin muu laite, jolla voidaan antaa voimakas &animerkki.

34 saanto
Ohjailu- ja varoitusmerkit
a) Kun alukset ovat toistensa nakyviss, on kulussa olevan konealuksen, ohjaillessaan
ndissa séannoissa sallitulla tai méarétylla tavalla, ilmoitettava siitéa viheltimellaén seuraavin
aanimerkein:
- yksi lyhyt &ni tarkoittaa "Muutan suuntani oikealle";
- kaks lyhyttd aénté tarkoittaa "Muutan suuntani vasemmalle”;
- kolme lyhytt& 8anté tarkoittaa "Kéaytan potkurivoimaani taaksepain”.
b) Jokainen alus voi taydentad tdman sdannon a kappaleessa maaréattyja aénimerkkeja
valomerkeill, joita voidaan toistaa ohjailutoimenpiteen aikana niin pitk&an kuin on
tarpedllista:
1) nama valomerkit tarkoittavat:
- yksi vilkku "Muutan suuntani oikealle";
- kaks vilkkua"Muutan suuntani vasemmalle”;

- kolme vilkkua "Ka&ytan potkurivoimaani taaksepan’;

2) jokaisen vilkun kestoajan on oltava noin yks sekunti, vilkkujen véligjan noin yks

3) tdman merkin antamiseks kaytettévan valon, jos sellainen on asennettu, on oltava
ympari nakopiirin vahintéén 5 meripeninkulman etéaisyyteen nakyva valkoinen valo ja sen
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on taytettaval liitteen méaraykset.
¢) Kun alukset ovat toistensa nékyvissi ahtaassa kulkuvayl&ssa:

1) aluksen, jonka aikomuksena on ohittaa toinen alus, on 9 s&annon e kappaleen 1 kohdan
mukaan ilmoitettava ailkomuksestaan seuraavin aanimerkein viheltimell&an:

- kolme perdkkaistéa 8antd, nimittain kaks pitkéd jayks lyhyt, tarkoittaa " Aikomukseni on
ohittaa teidét oikealta puoleltanne”;

- nelja perékkaista aanta, nimittéin kaks pitkaa ja kaks lyhyttd, tarkoittaa: " Aikomukseni
on ohittaa teidét vasemmalta puoleltanne”;

2) ohitettavan aluksen, toimiessaan 9 séanndn e kappaleen 1 kohdan mukaan, on
ilmoitettava suostumuksestaan seuraavin énimerkein viheltimell&an:

- nelja perakkaista &nta, nimittain yksi pitkd, yksi lyhyt, yksi pitkéjayks lyhyt, tassi
jarjestyksessa.

d) Kun toistensa nékyvissa olevat alukset |&hestyvét toisiaan jatoinen alus jostakin syysta
el kasita toisen aluksen aikeita tai toimenpiteita tai on epétietoinen sita, ryhtyyko toinen
alus riittaviin toimenpiteisiin yhteentérmaamisen valttamiseksi, epardivan aluksen on
viipymétta ilmaistava epéilynsa antamalla viheltimell&&n vahint&an viis lyhytté toisiaan
nopeasti seuraavaa danté. Tata aénimerkkié voidaan taydentda valomerkilla antamalla
vahint&an viis lyhytté ja nopeaa vilkkua

€) Aluksen, joka lahestyy sellaista kulkuvaylan mutkaatai aluetta, missa muita aluksia
saattaa olla vélissa olevan, nakyvyytta haittaavan esteen takana, on annettava
viheltimelldan yksi pitka 8ani. Jokaisen lahestyvan aluksen, joka on kuulomatkan paéssa
mutkan tai valissa olevan esteen takana, on vastattava téhan danimerkkiin pitkala
aanimerkilla

f) Milloin aluksessa viheltimid on asennettu yli 100 metrin etéisyydelle toisistaan, on
ainoastaan yhta vihellinité kaytettava ohjailu- ja varoitusmerkkejd annettaessa.

35 saanto
Aanimerkit nakyvyyden ollessa rajoitettu

Alueella, jolla ndkyvyys on rgjoitettu, tai sen laheisyydessa on téssa sd8nndssa maarétyt
aanimerkit annettava seka paivalla etta yolla seuraavasti:

a) Konealuksen, joka liikkuu veden halki, on eninté&n 2 minuutin valigjoin annettava pitk&
aani.

b) Kulussa olevan konealuksen, joka on pysahtynyt eika liiku veden halki, on enintéén 2
minuutin valigjoin annettava kaks pitkda éntg, joiden valilla on noin 2 sekunnin tauko.

c¢) Ohjailukyvyttdman aluksen, aluksen, jonka ohjailukyky on rgjoitettu, aluksen, jonka
liikkumista rgjoittaa sen syvays, purjealuksen, aluksen, joka harjoittaa kalastusta, ja
aluksen, joka hinaa tai tyontda toista alusta, on tdman séanndn atai b kappaleessa
maarattyjen danimerkkien sijasta annettava enintédn 2 minuutin valigjoin kolme
perakkaista dantd, nimittéin yks pitkajakaks lyhytta
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d) Hinattavan aluksen tai jos hinattavana on useampia kuin yksi alus, viimeisen niistd on
annettava, jos se on miehitetty, enintéén 2 minuutin valigoin nelja perékkaista éanta,
nimittéin yks pitkaja kolme lyhytta. Mikali mahdollista, tamé &animerkki on annettava
heti hinaavan aluksen antaman danimerkin jalkeen.

e) Milloin tyontéva ja tyonnettava alus ovat jaykasti kiinnitettyina toisiinsa muodostaen
yhdistelméyksikon, on ne katsottava yhdeks konealukseks ja sen on annettava tdman
sdannon atai b kappaleessa méératyt danimerkit.

f) Ankkuroituna olevan aluksen on soitettava enintd8n 1 minuutin valigjoin laivakelloa
rivakasti noin 5 sekunnin gjan. V&hintdan 100 metrin pituisessa aluksessa laivakelloa on
soitettava aluksen keulaosassa ja vélittomasti sen jalkeen on aluksen peréssa annettava
noin 5 sekunnin gjan &8nimerkkeja rivakasti kumistimella. Ankkuroituna oleva alus voi
lisdks antaa kolme perékkaista danta viheltimelldan, nimittéin yhden lyhyen, yhden pitkéan
jayhden lyhyen varoittaakseen |&hestyvaa alusta paikastaan ja yhteentbrmaamisen
mahdollisuudesta.

0) Karilla olevan aluksen on annettava taman sadnnon f kappaleessa méaratty danimerkki
laivakellolla ja vaadittaessa kumistimella seké lisdks valittomésti jokaisen télaisen rivakan
kellonsoiton edella ja jalkeen kolme erillista ja selvéé lyontia laivakellolla. Karilla oleva
alusvoi lisaks antaa sopivan danimerkin viheltimell&an.

h) Pituudeltaan alle 12 metrin alus ei ole velvollinen antamaan edella mainittuja
aanimerkkegja Jollei se anna niitd, sen on enintédn 2 minuutin valigjoin annettava jokin muu
voimakas danimerkki.

i) Luotsaustehtavissa oleva luotsialus voi taman saénnon a, b tai f kappaleessa méaréttyjen
aanimerkkien lisaks antaa nelja lyhytta éantéa kasittavan tunnistamismerkin.

36 saanto
Merkit huomion herattamiseks
Jos on valttamatontd, saa jokainen alus toisen aluksen huomion heréttamiseks antaa valo.
tal aanimerkkeid, joita el voida erehtya kasittamaan miksik&an muualla néissé sddnndissa
maératyiks merkeiks, tai voi suunnata valonheittimensa valokeilan vaaraa kohti siten,
ettei se héiritse mitéén alusta.

37 saanto
Hatamerkit

Kun alus on hadéssa ja pyytéa apua, sen on kaytettavatai ndytettéava ndiden séantojen 1V
liitteessA mééréttyja hatémerkkeja.

OSA E

VAPAUTUKSET

38 saanto

V apautukset
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Jokainen alus (tai alusluokka), joka tayttda yhteentorméaamisen ehkéisemiseks merella
vuonna 1960 tehtyjen kansainvalisten saantdjen médaréykset ja jonka koli on laskettu, tai
joka on vastaavassa rakennusvaiheessa ennen néiden saanttjen voimaantuloa, voidaan
vapauttaa ndiden sdanttjen madrayksista seuraavasti:

a) Asentamasta valoja, jotka tayttavat 22 saanndn vaatimukset nakyvyydesta, neljaks
vuodeks nédiden sdant6jen voimaantulopéivasta.

b) Asentamasta valoja, jotka tayttavat ndiden sdantojen | liitteen 7 kohdan vérien erittelya
koskevat vaatimukset, neljéks vuodeks ndiden sdantdjen voimaantulopéivasta.

¢) Vaojen uudelleen sijoittamisesta, joka johtuu siirtymisesta metrijérjestelmaan ja siita
aiheutuvista pyoristyksistd, pysyva vapautus.

d) 1) Pituudeltaan alle 150 metrin alusten mastovalojen uudelleen sijoittamisesta, joka
johtuu I liitteen 3 a kohdan mé&réyksistd, pysyva vapautus.

2) Pituudeltaan vahintdan 150 metrin alusten mastovalojen uudelleen sijoittamisesta, joka
johtuu néiden séant6jen | liitteen 3 a kohdan méarayksistd, yhdeksdks vuodeks nédiden
sdant6jen voimaantulopéivastéa.

€) Mastovalojen uudelleen sijoittamisesta, joka johtuu | liitteen 2 b kohdan méarayksistg,
yhdekséks vuodeks nédiden sdant6jen voimaantulopéivastéa.

f) Sivuvalojen uudelleen sijoittamisesta, jokajohtuu I liitteen 2 g ja 3 b kohdan
maéardyksistg, yhdeksdks vuodeks ndiden sdantdjen voimaantulopéivasta.

g) 11 liitteessd adnimerkkilaitteesta annetuista médrayksistd, yhdekséks vuodeks nédiden
sdant6jen voimaantulopéivasta.

Liitel Valojen ja merkkikuvioiden sijoitusjateknilliset yksityiskohdat
1. Maaritelmé

Sanonta korkeus rungon ylépuolella tarkoittaa korkeutta ylimmén yht&jaksoisen kannen
yldpuolella

2. Valojen sijoitukset ja etéisyydet pystytasossa
a) Pituudeltaan vahintéén 20 metrin konealuksessa on mastovalot Sijoitettava seuraavasti:

1) keulamastovalo tai, jos pidetddn ainoastaan yhta mastovaloa, tdma valo vahintéan 6
metria rungon yldpuolelle tai, jos aluksen leveys on suurempi kuin 6 metrig, vahintéan
aluksen leveyden verran rungon ylapuolelle, kuitenkin niin, ettd valon i tarvitse olla
korkeammalla kuin 12 metri& rungon yl&puolella;

2) milloin kahta mastovaloa pidetéén, on peranpuoleisen valon oltava vahint&an 4,5 metria
keulanpuoleista valoa korkeammalla pystytasossa.

b) Konealusten mastovalojen pystysuoran korkeuseron on oltava sellainen, etta kaikissa
normaaleissa viippausolosuhteissa perénpuoleinen valo nékyy keulanpuoleisen valon
ylapuolellaja sité erill&&n 1 000 metrin etéisyydella keulasta katsottuna merenpinnasta.
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¢) Pituudeltaan 12 metrin mutta alle 20 metrin konealuksen mastovalo on sijoitettava
vahintdan 2,5 metria partaan ylapuolelle.

d) Pituudeltaan alle 12 metrin konealus voi pitda ylimman valonsa alempanakuin 2,5
metria partaan ylpuolella. Milloin kuitenkin sivuvalojen ja perévalon lisdks mastovaloa
pidetédn, on tallainen mastovalo pidettava vahintéén 1 metri sivuvaloja korkeammalla.

€) Yks niistd kahdesta tai kolmesta mastovalosta, jotka on mééréatty konealukselle, joka
hinaa tai tyontéa toista alusta, on sijoitettava kuten konealuksen keulanpuoleinen
mastovalo.

f) Mastovalo tai -valot on aina sijoitettava siten, etté ne ovat kaikkien muiden valojen ja
esteiden ylgpuolella ja niista erillaan.

0) Konealuksen sivuvalot on sijoitettava korkeudelle, joka on rungosta lukien enintéén
kolme neljannesta keulanpuoleisen mastovalon korkeudesta. Ne eivét saa olla niin alhaalla,
etta kansivalot hairitsevét niita.

h) Milloin pituudeltaan alle 20 metrin konealuksessa sivuvalot pidetdan yhdistetyssa
lyhdyssa, on tamén lyhdyn oltava vahintéan 1 metri mastovalon alapuolella.

i) Milloin s8anndissa méarétaan kaks tai kolme valoa pystysuoraan paéllekkain, valot on
djoitettava seuraavasti:

1) pituudeltaan vahintdan 20 metrin aluksessa namé valot on sijoitettava vahint&an 2
metrin etéisyydelle toisistaan ja alimman néisté valoista on oltava vahintéan 4 metria
rungon yl&puolella, paits milloin hinausvalo vaaditaan

2) pituudeltaan alle 20 metrin aluksessa naméa valot on gijoitettava vahintéén 1 metrin
etdisyydelle toisistaan ja alimman naista valoista on oltava vahintéén 2 metrid partaan
ylapuolella, paits milloin hinausvalo vaaditaan;

3) milloin pidetéén kolmea valoa, on niiden oltava tasaetéisyydellé toisistaan.

J) Kalastusta harjoittavalle kalastusalukselle méaratysta kahdesta ympari nékopiirin
nakyvéasta valosta alemman on oltava sivuvalojen yldpuolella korkeudella, joka on
vahintdan kaks kertaa ndiden kahden pystysuoraan péallekkain olevien valojen vélinen
etaisyys.

k) Kahta ankkurivaloa pidettdessa on keulanpuoleisen oltava vahintdan 4,5 metria
peranpuoleista korkeammalla. Pituudeltaan vahintdan 50 metrin aluksessa on
keulanpuoleisen ankkurivalon oltava vahintéan 6 metrid rungon yldpuolella.

3. Valojen sijoitukset ja etéisyydet vaakatasossa

a) Milloin konealuksessa on oltava kaksi mastovaloa, on niiden vaakasuoran vélimatkan
oltava vahintaén puolet aluksen pituudesta, mutta sen ei tarvitse ollayli 100 metri&
Keulanpuoleista valoa e saa Sijoittaa keulasta perédnpan enempéaé kuin neljanneksen
aluksen pituudesta.

b) Pituudeltaan vahintéén 20 metrin aluksessa sivuvaloja el saa Sijoittaa keulanpuoleisen
meastovalon etupuolelle. Ne on sijoitettava aluksen sivulle tai 1dhelle sita
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4. Kalastusalusten, ruoppagjien ja vedenalaista tyota suorittavien alusten suuntaa
osoittavien valojen sijaintia koskevat yksityiskohdat

a) Kalastusta harjoittavalla aluksella 26 sdannon ¢ kappaleen 2 kohdassa méératyn vedessa
olevan pyydyksen suuntaa osoittavan valon on oltava vahintéan 2 metrin ja enintéén 6
metrin vaakasuoralla etdisyydella ympéri nakopiirin nékyvasta punaisesta ja valkoisesta
valosta. Tétéa valoa el saa Sjoittaa 26 séannon ¢ kappaleen 1 kohdassa méaréttya ympari
nakopiirin nékyvaa valkoista valoa korkeammalle eikd sivuvaloja alemmaks.

b) Ne valot ja merkkikuviot, joita ruoppausta tai vedenalaista ty6téa suorittavassa aluksessa
pidetdan 27 sdannon d kappaleen 1 ja 2 kohdan mukaan osoittamaan sitd puolta, jolla on
este jaltal Sité puolta, joltaturvallisesti voidaan sivuuttaa, on sijoitettava vaakatasossa niin
etddlle toisistaan kuin kdytanntssa mahdollista, mutta el missdan tapauksessa 2 metria
[&hemmaks 27 saannon b kappaleen 1 ja 2 kohdassa méaréityja valoja tai merkkikuvioita
korkeammalla kuin alinta niista kolmesta valosta tai merkkikuviosta, joista méarétaan 27
sdannon b kappaleen 1 ja 2 kohdassa.

5. Sivuvalojen varjostimet

Sivuvalojen sisdpuolella on oltava himmean mustaksi maalatut varjostimet, jotka tayttavét
taman liitteen 9 kohdan méaraykset. Y hdistettyyn lyhtyyn, jossa kéytetéén yksinkertaista
pystysuoraa hehkulankaa ja jossa on erittéin kapea erotus punaisen ja vihredn sektorin
valillg, ulkopuolista varjostinta ei vaadita.

6. Merkkikuviot

a) Merkkikuvioiden on oltava mustat ja seuraavan kokoiset:

1) pallon halkaisijan on oltava vahintdan 0,6 metrig;

2) kartion kannan halkaisijan on oltava vahintdan 0,6 metria ja sen korkeuden on oltava
sama kuin sen halkaisijan;

3) lierion halkaisijan on oltava vahint&dan 0,6 metrid ja sen korkeuden on oltava kaks
kertaa hakaisija;

4) kaksoiskartion on muodostuttava kahdesta edellé 2 kohdassa mé&éritellysta kartiosta,
joilla on yhteinen kanta.

b) Merkkikuvioiden pystysuoran etéisyyden on oltava vahintdan 1,5 metria

¢) Pituudeltaan alle 20 metrin aluksessa voidaan kayttaa pienempid merkkikuvioita, joiden
koko on suhteessa aluksen kokoon, ja merkkikuvioiden valimatkoja voidaan vastaavasti
supistaa.

7. Vaojen varierittely

Kaikkien merenkulkuvalojen varien on oltava yhdenmukaiset seuraavien normien kanssa,

jotka ovat niiden rgjojen puitteissa, jotka Kansainvalinen valaistuskomissio (CIE) on
eritellyt jokaiselle vérille.
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Jokaisen vérialueen rgjat on ilmaistu kulmakoordinaateilla seuraavasti:
1) Valkoinen

x 0,525 0,525 0,452 0,310 0,310 0,443

y 0,382 0,440 0,440 0,348 0,283 0,382

2) Vihrea

x 0,028 0,009 0,300 0,203

y 0,385 0,723 0,511 0,356

3) Punainen

x 0,680 0,660 0,735 0,721

y 0,320 0,320 0,265 0,259

4) Keltainen

x 0,612 0,618 0,575 0,575

y 0,382 0,382 0,425 0,406

8. Vaovoima

a) Vaojen vahimmaisvalovoima on laskettava seuraavan kaavan mukaan:
| =3,43X 106 X T X D2 X K-D

jossa

| on valovoiman kandelamééra kayttdolosuhteissa,

T on kynnysarvo 2 X 10-7 luksia,

D on vaon nékyvyys (optinen kantomatka) meripeninkulminga,

Saantdjen mukaisille valoille K:n on oltava 0,8, mika vastaa noin 13 meripeninkulman
meteorologista nékyvyytta

b) Seuraavassa taulukossa on lueteltu kaavasta johdettuja arvoja:

Val on nakyvyys Val ovoi ma
(optinen kantomat ka) kandel aa
mer i peni nkul maa kun K =0,8
D I
1 0,9
2 4,3
3 12
4 27
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5 52
6 94

Huomautus. Merenkulkuvalojen maksimivalovoimaa olisi rajoitettava tarpeettoman

héaikéisyn valttamiseks.
9. Vaakasuorat sektorit

a) 1) Alukseen asennettujen sivuvalojen tulee nékyéa keulan suuntaan vaaditulla
vahimméisvalovoimalla. VValovoiman tulee vahentya niin, etta se saavuttaa kaytannollisesti
katsoen taydellisen valokatkon 1 asteen ja 3 asteen vélilla méaréttyjen sektorirgjojen
ulkopuolella

2) Peravaoille ja mastovaloille seka sivuvaloille 22,5 astetta poikkiviivan peranpuolella
vaadittua véhimmaisvalovoimaa on yllapidettava aina 5 asteen padhan 21 sdanndssa
maéréattyjen valosektorien rgjoista. Alkaen 5 asteesta valosektorin rgjoista valovoima saa
vahentya 50 prosenttia sektorirgjoihin saakka; sen tulee vahentya tasaisesti niin etté se
saavuttaa kaytannollisesti katsoen tdydellisen valokatkon enintédn 5 astetta méérattyjen
sektorirgjojen ulkopuolella

b) Y mpéri ndkopiirin nékyvét valot on sijoitettava niin, etté ne eivét ole mastojen,
mastonhuippujen tai muiden rakenteiden varjostamia 6 asteen sektoria enempaa
ankkurivaloja lukuun ottamatta, joita e tarvitse sijoittaa epakaytannolliselle korkeudelle
rungon yl&puolelle.

10. Pystysuorat sektorit

a) Sahkovalojen pystysuorilla sektoreilla purjealusten valoja lukuun ottamatta, on
varmistettava, etta

1) vahint&an vaadittu vahimmaisvalovoima yll&pidetdan kaikilla kulmilla 5 asteesta
vaakatason yldpuolelta 5 asteeseen sen alapuolelle;

2) vahintaén 60 prosenttia vaaditusta véahimmaisvalovoimasta yllapidetdan 7,5 asteesta
vaakatason yldpuolelta 7,5 asteeseen sen alapuolelle.

b) Purjealusten sdhkovalojen pystysuorilla sektoreilla on varmistettava, ett&

1) vahint&an vaadittu vahimmaisvalovoima yll&pidetdan kaikilla kulmilla 5 asteesta
vaakatason yldpuolelta 5 asteeseen sen alapuolelle,

2) vahintaén 50 prosenttia vaaditusta véhimmaisvalovoimasta ylldpidetaén 25 asteesta
vaakatason yldpuolelta 23 asteeseen sen alapuolelle.

¢) Muiden kuin sahkdvalojen on mahdollismman tarkoin taytettava naméa maéraykset.
11. Muiden kuin sdhkévalojen valovoima

Muiden kuin sdhkovalojen on siind méarin kuin mahdollista téytettava ne
vahimmaisvalovoimat, jotka on eritelty tdman liitteen 8 kohdassa olevassa taulukossa

12. Ohjailu valo

Sen estdmétta mita tdman liitteen 2 f kohdassa on méérétty, on 34 séénnon b kappaleen
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mukainen ohjailuvalo sijoitettava samaan pitkittdiseen pystytasoon kuin mastovalo tai
-valot ja, milloin mahdollista, vahintdan 2 metria keulanpuoleisen mastovalon yldpuolelle,
kuitenkin niin, etté se on sjoitettava vahintdan 2 metria peranpuoleisen mastovalon yl& tai
alapuolelle. Aluksessa, jossa on ainoastaan yks mastovalo, on ohjailuvalo, jos se on
asennettu, sijoitettava Parhaiten nékyvaan paikkaan, vahintdan 2 metrin korkeuserolla
mastovaloon ndhden.

13. Hyvéksyminen

Sen valtion asianomaisen viranomaisen, jossa alus on rekisterdity, on hyvaksyttava
lyhtyjen ja merkkikuvioiden rakenne seké lyhtyjen asennus alukseen.

Liite Il Toistensa laheisyydessa kalastavien kalastusalusten lisdval ot
1. Yleista
Jos téssa liitteessd mainittuja valoja ndytetéan 26 sdannon d kappaleen mukaisesti, ne on
djoitettava parhaiten ndkyvaan paikkaan. Niiden on oltava vahintdan 0,9 metria toisistaan
erill&an, mutta alemmalla tasolla kuin 26 sé&nnon b kappaleen 1 kohdassa ja ¢ kappaleen 1
kohdassa méarétyt valot. Valojen tulee nékya ympéri nakopiirin vahintdan yhden
meripeninkulman etéisyyteen mutta lyhyempaan etéisyyteen kuin néissi sdannoissa
kalastusaluksille méarattyjen valojen.
2. Laahuskalastusalusten valot

a) Alukset, jotka harjoittavat laahuskalastusta joko pohja- tai pintalaahusta kayttéen,
voivat naytta&

1) pyydyksia laskiessaan:

kahta valkoista valoa pystysuoraan paallekkain;

2) pyydyksid nostaessaan:

yhta valkoista valoa pystysuoraan yhden punaisen valon ylapuolella;

3) kun pyydys on tarttunut esteeseen:

kahta punaista valoa pystysuoraan paallekkain.

b) Jokainen parilaahuskalastusta harjoittava alus voi nayttaa:

1) yolla valonheittimen valoa suunnattuna eteenpdin ja toisen parialuksen suuntaan;

2) pyydyksia laskiessaan tai nostaessaan tai pyydysten tartuttua esteeseen edella 2 a
kohdassa méaréttyja valoja.

3. Kurenuotta-alusten valot

Kurenuottakalastusta harjoittavat alukset voivat ndyttda kahta keltaista valoa pystysuoraan
paallekkain. Naiden valojen on vilkuttava vuorotellen joka sekunti yhtpitkin valo- ja

aluksen liikkumista.
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Liite Il Aanimerkkilaitteiden teknilliset yksityiskohdat
1. Viheltimet
a) Tagjuudet ja kuuluvuusetaisyys
Adanimerkin perustaajuuden on oltava 70700 Hz:n aluedlla.
Viheltimesta tulevan &nimerkin kuuluvuusetéisyys on mééréttava niiden tagjuuksien
perusteella, jotka ovat 180-700 Hz:n (+- 1 prosentti) alueellajajotka kehittavét 1 c
kohdassa méaratyt danitasot. Naihin tagjuuksiin voi kuulua perustagjuus jaltai yks tai

useampi suurempi tagjuus. b) Perustagjuuksien rajat

Laajan tunnusvalikoiman aikaansaamiseks viheltimen perustagjuuden on oltava
Seuraavissa rgjoissa

1) 70-200 Hz pituudeltaan 200 metrin tai Sitd suuremmassa aluksessa;

2) 130-350 Hz pituudeltaan 75 metrin mutta alle 200 metrin aluksessa;

3) 250-700 Hz pituudeltaan alle 75 metrin aluksessa.

c) Aanimerkin voimakkuus ja kuuluvuus

Alukseen asennetun viheltimen on siind suunnassa, jossa viheltimella on suurin
voimakkuus, ja yhden metrin paéssé viheltimestd, kehitettéva aénitaso, ainakin yhdessi 1/3

oktaavin kaistassa 180-700 Hz:n (+- 1 prosenttia) jaksoalueella vahintéén seuraavan
taulukon mukaisesti.

1/ 3 okt aa-
vi kai st an
taso 1 net-
Al uksen rin paassa
pi tuus net - dB- yksi - Kuul uvuus
reina kdi ssa, ver- meri penin
tail utason kul m na
ol |l essa
2x10-5
N/ nR2
200 tai yli 143 2
75 mutta
alle 200 138 1,5
20 nutta
alle 75 130 1
Alle 20 120 0,5

Edell& olevan taulukon kuuluvuusarvot on annettu ohjeeks ja osoittavat likimain matkaa,
jolla vihellin voidaan 90 prosentin todennakdisyydella kuulla eteenpéin suuntautuvalla
aksdlillaan tyynella saélia aluksessa, jonka kuuntelupaikoilla vallitsee keskinkertainen melu
(oletettu 68 dB 250 Hz:n keskitagjuuden oktaavikaistassa ja 63 dB 500 Hz:n
keskitagjuuden oktaavikaistassa).

K&yténndssa matka, jolla vihellin voidaan kuulla, vaihtelee suuresti ja on erittéin
riippuvainen sddolosuhteista. Annettujen arvojen voidaan katsoa olevan tyypillisid, mutta
kovan tuulen tai voimakkaan ympéaroivan melun vallitessa kuuntelupaikalla kuuluvuus
saattaa vahentya huomattavasti.
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d) Suuntausominaisuudet

Suunnatun viheltimen &nitaso saa olla enintdén 4 dB akselin danitasoa heikompi milla
tahansa suunnalla vaakatason aueellai 45 astetta akselista. Vaakatason kaikissa muissa
suunnissa anitaso saa olla enintéén 10 dB akselin anitasoa heikompi, niin etta kuuluvuus
kaikissa suunnissa on vahintdan puolet kuuluvuudesta eteenpdin suuntautuvan akselin
suunnassa. Aénitaso on mitattava siind 1/3 oktaavikaistassa, joka maérsa kuuluvuusrajan.

e) Viheltimien sijoittaminen

Milloin suunnattu vihellin on ainoa aluksessa kaytettava vihellin, se on asennettava siten,
ettd sen suurin teho on suoraan keulaan péin.

Vihellin on sijoitettava aukseen niin korkealle kuin k&ytanndssé on mahdollista esteiden
aiheuttaman &8nen varjostuksen vahentamiseks ja myos henkilékunnalle aiheutuvan
danitaso kuuntelupaikoilla saa olla enintéén 110 dB (A) eikd, mikdi mahdollista,
kaytéannossa sais ylittéa 100 dB (A).

f) Useamman kuin yhden viheltimen asentaminen

Jos viheltimid on asennettu yli 100 metrin etdisyydelle toisistaan, ne on kytkettava siten,
ettel niitd voida kayttéd samanaikaisesti.

g) Y hdistetyt vihellinjarjestelmét

Milloin jonkin esteen takia yksittéisen viheltimen tai 1 f kohdassa mainituista viheltimista
yhden danikent&ssa voi muodostua vyohyke, jossa &nitaso on huomattavasti alentunut,
suositellaan yhdistetyn vihellinjérjestelman asentamista (tdmén haitan poistamiseks.
Saantojen mukaan katsotaan yhdistetty vihellinjérjestelmé yhdeks ainoaksi viheltimeks.
Y hdistettyyn jarjestelmaén kuuluvat viheltimet on gijoitettava enintddn 100 metrin
etdisyydelle toisistaan ja kytkettava siten, etta niité kéytetéén samanaikaisesti. Y ksittdisen
viheltimen tagjuuden on poikettava vahintéén 10 Hz toisten viheltimien tagjuudesta.

2. Laivakello tai kumistin
a) Adnen voimakkuus

Laivakellon tai kumistimen tai muun laitteen, jolla on samanlaatuinen 8ani, on
alkaansaatava vahintdan 110 dB &énitaso 1 metrin etéisyydella

b) Rakenne

Laivakellot ja kumistimet on valmistettava sydpyméttomasta aineesta ja muotoiltava siten,
ettd ne antavat kirkkaan &nen. Laivakellon suun halkaisijan on oltava vahintéén 300
millimetri& pituudeltaan yli 20 metrin aluksissa ja vahintdan 200 millimetria aluksissa,
joiden pituus on vahintéan 12 metrié ja enintéan 20 metria. Milloin kéytéanndssi on
mahdollista, suositellaan konekayttdista kellonkielté tasaisen a@nimerkin varmistamiseks,
mutta k&sik&yton on oltava mahdollinen. Kellonkielen on oltava vahintéén 3 prosenttia
kellon massasta.

3. Hyvéksyminen
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Sen valtion asianomaisen viranomaisen, jossa alus on rekisterdity, on hyvaksyttava
aanimerkkilaitteiden rakenne, tehokkuus ja asennus alukseen.

LiitelV Hatamerkit

1. Seuraavat merkit, kaytettyind tai ndytettyina joko yhdessa tai erikseen, tarkoittavat
hétda ja avun tarvetta:

a) tykinlaukaus tai muu pamahdusmeikki annettuna noin 1 minuutin valigjoin;
b) keskeytyméton &ani jollakin sumumerkinantolaitteella;
c) yksitellen lyhyin valigjoin ammutut raketit tai pommit, jotka sinkoavat punaisia téhtig;

d) radioséhkotyksella tai muulla viestitysmenetelmélla annettu merkkiryhma....---... (SOS)
Morsen jérjestelman mukaan;

e) radiopuhelimella annettu viesti, joka muodostuu puhutusta sanasta®™M AY D A Y";
f) hatédmerkki N C Kansainvélisen viestityskirjan mukaan;

g) merkki, jonka muodostaa nelikulmainen lippu ja sen yl& tai alapuolellaoleva pallo tai
muu sen kaltainen esing;

h) tulen liekit aluksessa (esim. palavistaterva tai 6ljytynnyreistaym.);

i) laskuvarjoraketti tai k&sisoihtu, joka néyttda punaista valoa;

J) savumerkki, joka kehittd4 oranssin vérista savua

k) sivuille ojennettujen kdsivarsien verkkainen ja jatkuva nostaminen ja laskeminen;

) radiosdhkdtyksen halytysmerkki;

m) radiopuhelimen halytysmerkki;

n) hétépaikkaa ilmaisevan poijun radiomerkit.

2. On kiellettya k&yttaa tai ndyttda mitdan edella mainituista merkeista paits osoittamaan
hédtda ja avun tarvetta. Samoin on kiellettya kayttda mitéén merkkid, joka voidaan kéasittéa
joksikin edella mainituksi merkiksi.

3. Huomiota kiinnitetéén Kansainvalisen viestikirjan ja Kauppa-alusten etsinté- ja
pelastuskasikirjan (MERSAR) asiaankuuluviin osiin seké seuraaviin merkkeihin:

a) kappale oranssinvérista peitekangasta, jossa on joko musta nelio ja ympyratai muu
sopiva kuvio (ilmasta tapahtuvaa havaitsemista varten);

b) veden vérjéysaine.
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