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Laingdadantd FINLEX"®

B RR & ¢ 000

N:0 221/1988

Annettu Helsingissi 4 péivana maaliskuuta 1988
Litkenneministerion paatos
yleisilla teilla olevien lauttojen varusteistaja niiden liikenteen
valvomisesta
Liikenneministerio on yleisista teistd 30 pdivana joulukuuta 1957 annetun asetuksen
(482/57) 728:n 1 momentin ja 3 pdivana huhtikuuta 1981 annetun tieliikennelain (267/81)
398:n nojalla paattanyt:
18
Téassa péédtoksessa tarkoitetaan
1) Lautalla sjoneuvokannellista vesikulkuneuvoa. Lauttatyypit mééritellaén seuraavasti:
a) lautta-alus on vapaasti ohjailtava lautta;
b) ilmatyynyalus on vapaasti ohjailtava, ilmatyynyn varassa liikkuva lautta;
c) loss on pagsaantdisesti kOyden varassa ja ohjaamana liikkuva lautta;
d) railoloss on lautta, joka valittéa yleisen talvitien liikkenteen talvilaivavaylan yli.
2) Lauttavayldla lautan kayttamaé vesitieta.
3) Kdydella ohjauskdytta tai -kaapelia.
28

Lautta-alukseen ja ilmatyynyalukseen noudatetaan soveltuvin osin myds mita
kauppa-aluksista on sdadetty.

38
Lossin saa yhteentormaamisvaaran uhatessa valittomasti irrottaa kOydesta.
Lisdks lossin saairrottaa ja pitda irrotettuna kdydesta seuraavista syista
1) j&&olosuhteissa liikenndimista varten tarpeen mukaan;

2) jajempana 158:n 2 momentin 1-5 ja 7 kohdassa mainitun ajoneuvon kuljettamista
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varten, mikali hidas vesikulkuneuvo tai uitto on sulkenut lauttavaylan;
3) koyden tai kdysikoneiston vaihdon tai korjauksen gan;

4) telakka- tai lauttapaikalle kuljettamista varten riittavan patevan henkilon ohjauksessa;
seka

5) vaikeiden tuuli- tai virtausolosuhteiden takia taikka muusta syysta, milloin lossin
koydesta aiheutuu vaaraa laivaliikenteelle tai lossin lilkennGimiselle.

48

Lautan tulee olla niin rakennettu, varustettu ja miehitetty, etté se on tarkoitustaan vastaava
jaturvallinen.

58§
Lautan tyypin, mitat, kantavuuden ja varisdvyt mééraatie- ja vesirakennushallitus.

68
Lautan tulee olla varustettu sellaisilla tarkoituksenmukaisilla laitteilla, etté se voidaan
varmasti kiinnitt&a lauttalaituriin. Lautassa tulee olla myds laitteet gjoaukkojen turvallista
sulkemista varten.

78

Lautassa tulee olla seuraavat varusteet:

1) Kannen kokonaispinta-alan mukaan seuraavan taulukon mukainen mééré
pelastusvalineita

E:Egﬁ;qoim& a2 Kovomeen & Veneita  Pelastudiiveia Kellumvalineita
£80 2 kpl ﬁe';ﬂ a3 10kpl 1 kpl 420 henk.
81-120 2, 1, 20, 1.,
121-170 4, 1,, 30, 2.,
171-230 4, 1,, 40, 2.,
231-300 4, 1,, 60, 3.,
301-400 6., 1,, 100, 5.,
401-500 8 1., 140, 7o

Kukin seuraava alkava 100 m? lisdys kannen pinta-alassa lisaé pelastusvalineita seuraavasti:

Pelastusrenkaita kdysineen 2 kpl, pelastudliiveja 40 kpl ja kellumavélineita 8aia 20 henkil6a
2 kpl.

[Imatyynyaluksessa méarataan kannen pinta-ala maalattujen gjoneuvoruutujen mukaan ja
veneen tarve méaritetadn tapauskohtaisesti erikseen.

2) 2 riittdvan isoa keksia
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3) Ankkuri tarpeeks pitkine ketjuineen.

4) Palontorjuntavélineita vahintdan BI1-C teholuokan sammuttimia yks kutakin paékonetta
kohden kannella kulkuaukon véalittomassa laheisyydessa ja lisdks yksi ohjaamossa.

Railolossin varustelu on kuitenkin 1 momentin méérayksista poiketen seuraava:

1) pelastusrenkaita kdysineen 1 kpl molemmissa laidoissa ja

2) keksga 1 kpl molemmissa laidoissa

Lauttalaiturillatai sen valittomassa |&heisyydessa tulee olla pelastusrengas kdysineen.

88

Lautassa tulee olla séanndista yhteentdrmadmisen ehkdisemiseks merella ja séanndista
yhteentorméamisen ehkéisemiseks sisdisilla kulkuvesilla annettujen asetusten (30/77 ja
252/78) mukaiset valot, merkkivalot ja merkinantolaitteet:

1) Yoll& Lautan on kulussa ollessaan pidettava meriteiden sédnnoissa konealukselle
maératyt valot sillatavalla, etté todellinen kulkusuunta kdy selville. Lautan ollessa laituriin
kiinnitettyna muuten kuin kuormausta ja purkausta varten tulee kulkuvalojen olla
sammutettuina

Lossin on liikenteessa ollessaan pidettéva lisdks parhaiten nékyvassa paikassa kolme
punaista valoa asennettuina keskitason suuntaan vahintéén 1 metrin pédhan toisistaan niin,
ettd ne muodostavat tasasivuisen kolmion kérki ylospéin; valojen tulee ndkya ympaéri
nakopiirin vahintdan 1 meripeninkulman etéisyyteen.

[Imatyynyaluksen on liikkuessaan ilman uppoumaa pidettava liséks ympari nakopiirin
nakyva keltainen vilkkuvalo.

Railolossin tai -sillan on railossa ollessaan pidettévéa parhaiten nékyvassa paikassa yhta
ympari nékopiirin vahintéén 1 meripeninkulman etéisyyteen nakyvaa punaista valoa.

2) Paivalla Lautta-aluksen jalossin, joka liikenndi 38:n 2 momentin 4 kohdan mukaisesti,
on ndytettava kahta mustaa pallonmuotoista, halkaisijaltaan vahintéén 0,6 metrin
merkkikuviota asennettuina symmetrisesti yks pitkitt&iskeskiviivan kummallekin puolelle
vahintdan 2 metrié savupiipun ja kansirakenteiden ylépuolelle ja vahintéén 3 metrin paghan
toisistaan.

Lossin on naytettava kahta pystysuuntaan paéllekkéin vahintéén 0,75 metria toisistaan
olevaa mustaa pallonmuotoista merkkikuviota, joiden [&pimitta on vahintéan 0,6 metrid ja
joista dempi on vahintdan 4 metria rungon yl&puolella.

Railolossissa e mainittujen mustien pallojen pitdminen ole kuitenkaan tarpeen.

3) Vihdllin, jolla kulussa olevan vapaasti ohjailtavan lautan on annettava meriteiden
sdant6jen mukaiset danimerkit.

Koyden varassa liikkuvan lautan on ndkyvyyden ollessa rgjoitettu annettava enintdan 1
minuutin valigjoin kolme perakkéista, tyynessd ilmassa vahintdan 1 meripeninkulman
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etdisyyteen kantautuvaa danta, nimittain yks pitka (4-6 sekuntia) ja kaks lyhytté (noin 1
sekunti).

Railolossissa e viheltimen pitéminen ole tarpeen.
98§

Edella 78:ssa mainitut varusteet on sdilytettéva siten, etté ne tarpeen tullen ovat heti
kéytettavissa. Pelastusvalineiden kiinnitydaitteiden toimivuuden varmistamiseks ja lautan
henkilokunnan valmiuden yllapitamiseks tulee tie- ja vesirakennuspiirien huolehtia siita,
etta vélineiden irrotusharjoituksia pidetaan tie- ja vesirakennushallituksen antamien
ohjeiden mukaan.

Pelastusrenkaiden, -liivien ja kellumavélineiden tulee olla yhden henkilon irrotettavissa
ilman tyokaluja

Varusteiden on oltava merenkulkuhallituksen hyvaksymaa tyyppia.
10§

Lossin jarailolossin kuljettajan tulee olla 18 vuotta tayttanyt, tehtévadn kykeneva ja
luotettava. Lisdks hdnen tulee olla perehtynyt lautan koneiston rakenteeseen ja kéyttoon
sekd sadnnoista yhteentormaamisen ehkéisemiseks merella ja sisdisilla kulkuvesilla
annettuihin asetuksiin.

Laivavayl&a ristedvan lauttavaylan lossin kuljettgjan tulee lisdks osoittaa
merenkulkuhallituksen oikeuttamalle henkil6lle hyvin perehtyneensa edell& 1 momentissa
mainittuihin asetuksiin. Hyvaksytysta tutkinnosta tulee kokelaalle antaa todistus.

Kuljettajan tulee esittaé tehtévaan tullessaan l&akarintodistus Siitd, etta han kykenee
erottamaan alusten yhteentorméaamisen ehkéisemiseks séédetyt merkkivalot, -kuviot ja
aanimerkit. Lagkarintodistus on uudistettava kolmen vuoden vaein.

Tie- ja vesirakennuspiirin asiana on alueellaan toimivan kuljettajan osalta valvoa, etté hanen
péatevyytensa ja kykynsa vastaa edella 1-3 momentissa mainittuja vaatimuksia.

118

Tie- javesirakennushallitus voi huomioon ottaen lossin tyypin ja koon seka liikenteen
suuruuden, kussakin tapauksessa erikseen mééréta, onko lossellla, railolossia lukuun
ottamatta, pidettava muuta henkilokuntaa kuin kuljettgja.

Lautta-aluksen ja ilmatyynyaluksen miehityksen méaran ja sen pétevyyden maarda
merenkulkuhallitus.

12 8

Loss on kahden vuoden vélein tie- ja vesirakennuspiirin toimesta katsastutettava
merenkulkuhallituksen valtuuttamalla katsastgjalla. Tal6in on tutkittava, vastaavatko 78:n
mukaiset varusteet ja 88:n mukaiset laitteet tassa paatoksessa asetettuja vaatimuksia ja
onko loss rungoltaan turvallinen. Jos katsastuksessa havaitaan puutteita, jotka vaarantavat
turvallisuuden, akoon lossia kéaytettako ennen kuin on todettu puutteiden tulleen
korjatuiksi.
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Katsastgjan tulee antaa katsastustodistus, joka on pidettava lossilla.

Sisavesilla liikenndiva loss tulee telakoimalla katsastaa vahintaan joka neljas vuosi ja
merella lilkenndiva joka toinen vuos. Tie- ja vesirakennushallitus voi kuitenkin erityisista
gyista pidentaé néitéa aikoja enintdan vuodella kerrallaan.

Pohjakosketuksen saanut lossi tulee vedenalaisilta osiltaan katsastaa heti kosketuksen
jélkeen. Taméa katsastus voidaan suorittaa telakoimatta lossia.

Merenkulkuhallitus antaa tie- ja vesirakennushalitusta kuultuaan ohjeet katsastgjille.
138

Tie- javesirakennuspiirin tulee jatkuvasti valvoa, etta piirin alueella olevat lautat pidetaén
hyvéssa kunnossa, méaréysten mukaisesti varustettuina ja miehitettyina.

14 8

Liikennetta lautta-aluksella ja ilmatyynyaluksella valvoo ja ohjaa sen paallikko seké lossilla
jarailolossilla sen kuljettgja.

Tie- javesirakennushallitus voi tarvittaessa vahvistaa aikataulut lauttaliikenteessa
noudatettaviksi. Niiden vahvistamisesta on tie- ja vesirakennuspiirin kirjallisesti ilmoitettava
[&é&ninhallitukselle ja annettava ne yleisesti tiedoks kuuluttamalla paikallisissa
sanomalehdissa. Liséks aikataulu on julkipantava lauttapaikan valittomaan laheisyyteen.
158
Tienkayttgjat on kuljetettava lautalla vesiston yli siind jérjestyksessa, kun he saapuvat
lauttapaikalle, mutta 148:n 1 momentissa mainitulla padllikollatai kuljettgjalla on oikeus
poiketa tastd, jos lautan kansitila, kantavuus, tasapaino tai sddolosuhteet eivét salli 1&hinna
vuorossa olevan gjoneuvon ottamista ylikuljetettavaks.

Sen liséks, mita tieliikennelainsdaddannodn nojalla on méarétty, etuoikeus ylikuljetukseen
ennen muita gjoneuvojaon

1) halytysajoneuvolla;
2) poliisin virkatehtavéssa olevalla ajoneuvolla;
3) sairasta hoitoon kuljettavalla tai kuljetettavaksi noutavalla ajoneuvolla;

4) kiiredllisella virkamatkalla olevaa [88kéaria, elainladkérig, sairaanhoitajaa,
terveydenhoitajaa tai katiloa kuljettavalla gjoneuvolla;

5) kiiredllisella virkamatkalla olevaa liikennetta valvovaa viranomaista kuljettavalla
ajoneuvolla;

6) sdanndllisella vuorolla kulkevalla, ammattimaisessa henkildliikenteessa kaytettavala
autolla; sekéa

7) yleisen tien kunnossapitotyota suorittavalla gjoneuvolla
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Jos edella 2 momentissa mainittu gjoneuvo haluaa ylikuljetusta lautalla, jolle on vahvistettu
aikataulu, aikataulusta poikkeavana gjankohtana, tulee kuljetus suorittaa ja, jos
mahdollista, varata lautta ylikuljetuksen alkamisgjaks |&ht6laituriin, jos ajoneuvon
saapumisesta on tehty ennakkoilmoitus.

Jos edella 2 momentissa mainittu ajoneuvo pyrkii lautalle sen jakeen, kun lautta on
lahtenyt liikkeelle, on lautan palattava sita noutamaan silloin, kun toimenpiteella
nopeutetaan taman gjoneuvon ylikuljetusta. Mikali mainittu gjoneuvo e tilanpuutteen takia
talldin mahdu lautan kannelle, on 1 momentissa mainitulla paallikolla tai kuljettajalla oikeus
maaréta tarpeellinen osa kansitilasta tyhjennettéavaks muista gjoneuvoista.

Jos muu kuin edella 2 momentissa mainittu gjoneuvo pyrkii lautalle sen jalkeen, kun lautta
on lahtenyt liikkeelle jalautalla on sille tilaa, voidaan sitd palata noutamaan, mikali
toimenpide e olennaisesti hidasta lilkenteen sujumista. Ajoneuvoa el palata noutamaan, jos
lautta on aikataulun mukaisesti lahtenyt tai jos kuljetettavana on 2 momentissa mainittu
ajoneuvo tahi liilkenne on vilkasta taikka lauttavali on lyhyt.

Paéstakseen nauttimaan ylikuljetusta koskevasta etuoikeudesta tulee
linja-autoliikennditsijan tai vastaavan toimittaa tie- ja vesirakennuspiirille lauttalaiturin
valittémaan l&heisyyteen julkipantavaks oikeaks todistettu jaljennds vahvistetusta
autolinjan aikataulusta kolmena kappaleena, jossa linja-auton tai vastaavan lauttapaikalle
tuloaika on mainittu. Lautta el saa aikataulustaan kohtuuttomasti poikkeamalla odottaa
aikataulustaan viivastynytta autoa.

16 §

Jos liikkenndiminen lautalla sattuneen vaurion takia, sééolosuhteiden johdosta tai muusta
syysta saattaa kdyda vaaralliseks, voidaan kuljetus jéttaa suorittamatta.

My6s muussa kuin 1 momentissa mainituissa tapauksissa jalankulkijoita ja pyoréilijoita
voidaan kuljettaa vaylan yli venedlld, mikali se voi tapahtua vaaratta.

17 §

Lauttaa ei saa kuormittaa suuremmalla kuin katsastustodistuksessa méarétylla
kuormituksella. Ajoneuvon tai gjoneuvoyhdistelmén kokonaispaino on tarvittaessa
osoitettava punnitustodistuksella tai punnitsemalla ennen lautalle gjoa. Missa paikalliset
olosuhteet vaativat, voi tienpitdja rajoittaa lautalla kuljetettavien gjoneuvojen painoja.
Jokaisen matkustajan on tarkoin noudatettava lauttahenkilokunnan kuormauksesta antamia
maarayksia.

Lautan kangitila on kuormattava siten, ettd jokaisen ajoneuvon ainakin toisella sivulla
olevaa ovea voidaan avata gjoneuvosta poistumista varten.

Lautalle saavuttuaan tulee gjoneuvon kuljettajan aina kiinnittéa seisontgjarru.
Lautalle voidaan asettaa tupakoinnin kieltémista, joutokaynnin rgjoittamista tms.
tarkoittavia turvallisuuden tai liikenteen ohjauksen kannalta tarpeellisia, yhtendisen
ké&ytannon mukaisia merkkegatai tauluja.

188§
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Lautalle tulevan ja sielté poistuvan on noudatettava tarpeellista varovaisuutta ja
liikenteenohjaudaittein annettuja kaskyja ja kieltoja seka lauttahenkilkunnan antamia
ohjeita.

Kulku lautalle on sallittu, kun lautalle johtava tie on vapaana lautalta tulevasta lilkenteesta
jakun kulkua ei ole muutoin rgjoitettu. Kulku lautalta pois on sallittu vasta, kun lautta on
sinaolevillavarusteilla lujasti kiinnitetty lauttalaituriin ja sulkulaitteena toimiva lautan
portti tai muu suojalaite on laskettu alas. Mikali sulkulaitteeseen liittyy punainen valo, on
kulku sallittu vasta kun valo on sammutettu.

Lautta el saa ldhted ennen kuin rannalla oleva puomi on laskettu ala-asentoon ja veteen
suistumisen ehké&isemiseks rakennetut suojalaitteet lautalla on asetettu paikoilleen sekéa
lautan kuorma liukumisen ehkéisemiseks tarvittaessa riittavasti tuettu.

198

Lukuun ottamatta I11 luokan palavia nesteité kuljettavia ajoneuvoja, on vaarallisa aineita
kuljettavat gjoneuvot, jotka on merkitty vaaralisten aineiden kuljettamisesta tiella annetun
liilkenneministerion padtoksen mukaisin kilvin, kuljetettava lautalla kayttamalla erillisa
lauttavuoroja, jolloin muita gjoneuvojatai matkustgjia el saa olla lautalla mukana. Lautoilla,
jotka liikenndivét aikataulun mukaisesti, suoritetaan toistuvia kuljetuksiatie- ja
vesirakennuspiirin ja kuljetuksen suorittgjan sopimina aikoina. Tallaisillalautoilla on
tilapéista kuljetusta varten asiasta riittavan gjoissa sovittava asianomaisen tiemestarin

lauantaita seka pyhé- ja juhlapaivien aattoja lukuun ottamatta.

Edella 1 momentissa mainittu gjoneuvo on lautalla sijoitettava sellaiseen paikkaan, jossa se
véhiten on palon vaarale alttiina lautalla mahdollisesti sattuvan tulipalon aikana.
tarvittaessa helposti purkaa vesistoéon. Erityisesti r§ahdysnallit on voitava vaaratilanteessa
nopeasti poistaa lautalta.

Edella 1 momentissa mééréatysta poiketen voidaan lautta-alukseen ja ilmatyynyalukseen
ottaa myds muita gjoneuvoja ja matkustagjia noudattamalla mité vaarallisten aineiden
kuljettamisesta aluksessa on erikseen sdadetty tai maarétty.

Muutoin vaarallisten aineiden kuljettamisessa on noudatettava, mita niiden kuljettamisesta
tiella on erikseen saédetty tai méérétty.

208

Jos lauttavayla risteda laivavayl&d, tulee lauttavaylén kummallekin puolelle laivavaylan
varteen olosuhteiden mukaan 500-1 300 metrin etéisyydelle lauttavaylasta laivavaylan
tulosuunnasta hyvin ndkyvélle paikalle asettaa suorakaiteen muotoinen alareunastaan
vahintdan 2 metrin korkeudelle keskivesipinnasta (MW) pystytetty etumerkki (kuva 1),
joka velvoittaa sen kohdalle saapuneen aluksen pitkalla danimerkilla tiedottamaan
ailkomuksestaan kulkea lauttavaylan poikki. Merkissi on

1) ylimpana punaisin reunuksin ja keskustaan sijoitetulla mustalla ympyréllé varustettu
valkopohjainen nelio;

2) keskimméisena valkopohjainen suorakaide varustettuna keskeisesti sijoitetulla mustalla
viivalla; seka
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3) alimpana sinipohjainen suorakaide, jossa on valkoinen lossikuvio ja téamén alla valkoinen
viiva.

Jos lauttavayla el risted laivavaylag, tulee se varustaa 1 momentin 3 kohdan mukaisella
merkillg, joka on sijoitettu laitureiden péihin tai valtavaylan reunaan 50-200 metrin
etaisyydelle lauttavaylasta. Lisdks voidaan merkin yhteydessa kayttaa kilped, jossa on
teksti "Varo vaijeria’.

Lauttavayld, jossa lilkenndi railoloss tai jossa kéytetéén railosiltaa, tulee varustaa 1
momentin mukaisella etumerkill&. Mainitun merkin ylareuna varustetaan tutkaheijastimella
jatarvittaessa yolla vilkkuvaa keltaista nayttavalla valolla. Lisaks lauttavdyla varustetaan
molemmista péistadan tutkaheijastimella ja yolla valkoista nayttavilla valoilla.

Purjehduskautena yolla tai huonon nakyvyyden vallitessa tulee edella mainitut etumerkit
tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan valaistata varustaa asanomaista véria heijastavalla
pinnalla

Paikallisten olosuhteiden niin vaatiessa voidaan tie- ja vesirakennushallituksen paétoksella
etumerkki sijoittaa edella méaratysta poiketen.

Jos lauttavayld, jossa lautta liikennéi kdyden varassa, risteda laivavaylan, tulee kummankin
lauttalaiturin valittomaan laheisyyteen vahintdan 4 metrin korkeudelle keskivesipinnasta
(MW) asettaa valo-opasteet, jotka ndyttavéat 1 meripeninkulman etéisyyteen nakyvaa

1) yhtd punaista valoa silloin, kun kdys tai koydet ovat kiristettyindtai gjo lauttavaylan
poikki on muutoin kielletty; ja

2) yhtavihreda valoa silloin, kun kdys tai kOydet eivét ole auksen kulun esteend ja ajo
lauttavaylan poikki on sallittu.

Koys tai kdydet asennetaan paikoilleen siten, ettd jokainen kodys kiristaméttomana
ollessaan asettuu vahvistetun kulkusyvyyden perusteella merenkulkuhallituksen
maarittaman haraussyvyyden alapuolelle kulkuvaylén koko leveydella

Koyttatai kOysid el saatarpeettomasti pitda kiristettyind eika siten estéa lauttavaylan
poikki kulkevaa vesiliikennetta

218§

Milloin yleisena tiend kunnossapidettava talvitie risteda talvilaivavaylan, tie- ja
vesirakennushallituksen tulee méérété, miten laivavaylan ylikulku on jarjestettava Milloin
ylikulkua varten on siltatai loss, tie- ja vesirakennushallituksen tulee merenkulkuhallitusta
kuultuaan méaréta, miten leveéna laivavayla siind vallitseva liilkenne huomioon ottaen
saadaan siltatukien tai lossin kiinnityspaikkojen valilla pitaa auki.

Samallatie- ja vesirakennushallituksen on maaréttava, miten etééle tien jalaivavaylan
risteyksesta tie on viitoitettava sekd, mikali vartiopalvelus katsotaan tarpeelliseksi, miten
tama on jarjestettava.

Laivaliikenteessa on talvitien risteyskohdalla noudatettava seuraavaa:

1) Kulkunopeutta on 208:n 3 momentissa mainittujen etumerkkien vélisella vaylan osalla
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vahennettéva jo hyvissa gjoin ennen merkkeja niin, ettei kiintean jaan reuna merkkien
valisalla vaylan osalla rikkoudu aaltoliikkeen tai imun vaikutuksesta.

2) Alusta on ohjattavaniin, etteivét silta, siltatuet tai muut ylikulkulaitteet vahingoitu.
3) Alukset eivét saa sivuuttaatai kohdata toisiaan etumerkkien vélisella vaylan osalla

4) Milloin aluksen on pakko etumerkkien vélisella vaylan osalla sivuuttaa toinen alus, joka
on tarttunut jaihin, tai milloin samalla vaylan osalla jéihin tarttunutta alusta ei voida irrottaa
muuten kuin aukaisemalla uusi vayld, on aluksen pééllyston annettava lauttahenkilokunnalle
tarpeellista apua sillan tai lossin ja niihin kuuluvien laitteiden siirtémiseks turvalliseen
paikkaan; erittain kiireellisissi tapauksissa el tama velvollisuus kuitenkaan koske
pelastusaluksia ja jd8nmurtajia eika séanndllisessa liikenteessa kulkevia matkustagja-aluksia.

228

Lautan on vesiliikenteessa noudatettava, mité sdanndista yhteentdrmaamisen
ehkéisemiseks merelld ja sisdisilla kulkuvesilla annetuissa asetuksissa sdadet&an.

Edelld 38:n 2 momentin 1-3 ja 5 kohdan mukaisessa tapauksessa liikenndimista varten
koydestaén irrotetussa lossissa kéytetéén kuitenkin taman pagtoksen 88:n mukaisia
varoitudaitteita

Lossin litkenndidessa kdydessdan ja 38:n 2 momentin 1-3 ja 5 kohdan mukaisessa
tapauksessa kdydestéan irrotettuna tulee kuljettajan huolehtia sité, etta viralista
laivavaylaa kayttava lauttavaylda lahestyva alus saa kulkea ennen lauttaa seka ennen
liikkeelle 18ht6& mahdollisuuksien mukaan varmistua Siité, ettel sanotunlaista alusta ole
laivavayldlla lahestyméssa lauttavaylda litkennetté vaarantavalla etéisyydella

Lossin kuljettajan tulee huolehtia aluksen, jotalossin tulee véistad, |&hestyessa lauttavaylda,
etteivét lossin kdys tai kdydet laivavdylan kohdalla ole aluksen kulun esteend. Lossin
kuljettajan on my6s huolehdittava siitd, etté alus, jonka on pysyteltdva pois lossin tieltd, el
joudu kohtuuttomasti odottamaan lauttavaylan poikki paéasya. Jos vesisto lauttavaylan
kohdalla on varattava puutavaran nippuhinauksen tai tilapdisen muun vesikuljetuksen takia
vahvistettua kulkusyvyytta suuremmalta syvyydelta tai vaylamerkein merkittya leveytta
suuremmalta leveydelta vesiliikenteen kayttoon, on lossin kdys tai kOydet laskettava
tarpeen vaatiessa lauttavdylan pohjaan. Tilapéisen kuljetuksen suorittajan on kuitenkin
gjoissa ennakolta ilmoitettava asianomaiselle tiemestarille tai kuljettagjalle tulevan
kuljetuksen gjankohdasta seké ennen lauttavaylan ylittamista viela varmistauduttava Sité,
etté lossin kdys tai kOydet ovat vaylan pohjassa.

238

Tie- ja vesirakennushallituksen esityksesté [&8ninhallituksen asiana on merenkulkuhallitusta
kuultuaan antaa paikallisten olosuhteiden vaatimia tarkempia mééréyksia laivavaylan ja
lauttavaylan risteysalueiden turvallisuutta ja litkennetté koskevissa asioissa. Aloitteen
asiassa voi tehda myos merenkulkuhallitus, jolloin 1&aninhallituksen tulee ennen paéatoksen
antamista kuulla tie- ja vesirakennushallitusta.

248

Lautalla on yleisdn saatavissa oltava muistutuskirja, johon matkustaja, jolla on syyta
muistutukseen lautan kuljetuksen tai henkilokunnan suhteen, on oikeutettu tekeméan siita
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merkinnan. Tama merkintd on péivéa ja tuntimddrineen matkustgjan omalla
nimikirjoituksellaan ja osoitteellaan varmennettava.

Tehdystd muistutuksesta on ilmoitettava tiemestarille, jonka tulee pyytda
poliisiviranomaiselta tutkintaa asiassa, jos asian laatu sen vaatii.

258

Kuljetukseen pyrkivaa, jonka havaitaan yrittavan kayttaa lauttaa ilmeisen asiattomasti, el
tule ottaa kuljetettavaks.

26 8
Mikali lautta-aluksen kayttamisesta yleisista teista annetun lain 188:n nojalla méarétéan
perittavaks maksu, on tama maarays julkipantava lauttalaitureiden valittomaan
|&heisyyteen.

Tama paatos tulee voimaan 1 pédivana huhtikuuta 1988.

Talla pdétoksella kumotaan 17 paivana joulukuuta 1980 annettu liikenneministerion paétés
yleisilla teilla olevien lauttojen varusteista ja niiden liikenteen valvomisesta (995/80).

Helsingissi 4 paivana maaliskuuta 1988
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