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SopS n:0 59/1995

Annettu 04.11.1995

Asetus

Asetus vuoden 1972 yleissopimukseen kansainvalisista sdanndista
yhteentdr maamisen ehkaisemiseks merella liittyvien saantgjen
muutosten voimaansaattamisesta

Ulkoasiainministerin esittelysta saadetéan:

18
Lontoossa 4 péivana marraskuuta 1993 vuoden 1972 kansainvaliseen yleissopimukseen
kansainvalisisté sdanndista yhteentdrmaamisen ehkaisemiseks merella (SopS 30/77)
liittyviin sdantoihin tehdyt muutokset, jotka tasavallan presidentti on hyvaksynyt 29

péivana huhtikuuta 1994, tulevat voimaan 4 paivana marraskuuta 1995, niin kuin siitaon
sovittu.

28
Tama asetus tulee voimaan 4 paivana marraskuuta 1995.
Helsingissa 27 péivana lokakuuta 1995

Alkuperéinen sopimus n:o 30/1977

Vuoden 1993 muutokset KANSAINVALISIIN SAANTOIHIN
yhteentdr madmisen ehkaisemiseksi merella, 1972

26 saanto

Kalastusalukset

b) 1) kahta pystysuoraan paallekkain olevaa, ympéri ndkopiirin nékyvaa valoa, joista
ylempi on vihre& ja alempi valkoinen, tai merkkikuviota, jonka muodostaa kaks
pystysuoraan paéllekkéin karjet vastakkain olevaa kartiota.
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c) 1) kahta pystysuoraan paéllekkéain olevaa, ympari nakopiirin nékyvéd valoa, joista
ylempi on punainen ja alempi valkoinen, tai merkkikuviota, jonka muodostaa kaks
pystysuoraan paéllekkéin karjet vastakkain olevaa kartiota.

d) Néiden saanttjen 11 liitteessd mainitut lisévalot koskevat alusta, joka harjoittaa
kalastusta valittomasti toisten kalastusta harjoittavien alusten laheisyydessa.

Liitel
Valojen ja merkkikuvioiden sijoitus ja teknilliset yksityiskohdat

d) Milloin konealukselle on méarétty ainoastaan yks mastovalo, on se sijoitettava
keskilaivan keulanpuolelle; kuitenkaan aluksella, jonka pituus on alle 20 metrid, valoa el
tarvitse sjoittaa keskilaivan keulanpuolelle, vaan se on sijoitettava niin keulaan kuin
mahdollista.

b) 1) Ympéri nakopiirin nékyvét valot on Sijoitettava niin, etta ne eivét ole mastojen,
mastonhuippujen tai muiden rakenteiden varjostamia 6 asteen sektoria enempéi 30
sdannossa maaréttyja ankkurivaloja lukuun ottameatta, joita el tarvitse sjoittaa
epadkaytanndlliselle korkeudelle rungon yldpuolelle.

b) 2) Mikali on mahdotonta taytta&4 edella b 1 kohdassa mainitut vaatimukset ndyttamalla
vain yhta ympari nékopiirin ndkyvaa valoa, on kéytettéva kahta sopivasti Sjoitettua tai
varjostettua ympéri nakopiirin nakyvaa valoa, ja mikéli mahdollista niin, etté ne yhden
meripeninkulman etéisyydella nakyvét yhtena valona.

13. Suurnopeusalukset

Suurnopeusalusten, joiden pituus- leveys-suhde on ale 3,0, mastovalo voidaan sijoittaa
aluksen leveyteen néhden alemmaksi, kuin mité on méarétty taman liitteen 2 a 1 kohdassa,
edellyttden, etta suoraan edesta katsottuna mastovalon ja sivuvalojen muodostaman
tasakylkisen kolmion kantakulma el ole pienempi kuin 27 @.

14. Hyvéaksyminen

Sen valtion asianomaisen viranomaisen, jonka lippua alus on oikeutettu kéyttamaan, on
hyvaksyttéava valojen ja merkkikuvioiden rakenne seka valojen asennus alukseen.
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Liitell

2. Laahuskalastusalusten valot

a) Pituudeltaan vahintéén 20 metrin aluksessa, joka harjoittaa laahuskalastusta joko pohja-
tal pintalaahusta kayttden, on naytettava:

b) Jokaisen parilaahuskalastusta harjoittavan pituudeltaan vahintdan 20 metrin aluksen on
naytettava

c¢) Pituudeltaan alle 20 metrin alus, joka harjoittaa laahuskalastusta joko pohja- tai
pintalaahusta kayttden tai parilaahuskalastusta, voi tarvittaessa néyttéa edellaatai b
kohdassa méaréttyja valoja.

LiitelV
Héatamerkit

1 o) radioliikenngjérjestelmilla 1ahetetyt hyvaksytyt merkit, mukaan lukien pelastusalusten
tutkatransponderit.
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